$h ARTWELL

M DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Résumeé de I'expertise n° 5252-17.09.19

La note de synthése ne peut en aucun cas étre annexée a un acte authentique.

Désignation du ou des bétiments

Localisation du ou des batiments :

Adresse i, 58 Route de Saint Len

COMMUNE fivrrererieramceraass 93430 VILLETANEUSE

Référence cadastrale : ..... Section cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC

Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :

Complément(s) ! ...oeevrenee Etage RDC

Numéro de lot{s) | ..ceuveenn. Lot numéro Non communiqué

Lot(s) rattaché(s) :........... O cave, [ Garage , [ Terrain , [ Autre

Périmétre de repérage : ... Maison individuelle R+1 3 usage commercial au rez-de-chaussée (boulagerie) et

d'habitation au ler étage. Avec c6té jardin un petit bitiment de plain-pied & usage
commercial.

Prestations Conclusion
. Dans le cadre de la mission, il a été repéré des matériaux et produits
Amiante .
contenant de I'amiante.
CREP Lors de la présente mission il a été mis en évidence la présence de

revétements contenant du plomb au-dela des seuils en vigueur.

S8

Etat Termite/Parasitaire Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

DPE DPE vierge - consommation non exploitable

o
s

' d NS

) L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour
Electricité laquelle ou lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les
dangers qu'elle(s) présente(nt).

e

L'installation comporte des anomalies de type Al, A2 qui devront étre

Gaz . . ) Prip
réparées dans les meilleurs délais.

»

Le bien est situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques
naturels (Mouvement de terrain)

Le bien n'est pas situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques
miniers :

Le bien n'est pas situé dans le périmétre d'un plan de prévention des risques
technologiques

Zone sismique définie en zone 1 selon la réglementation parasismique 2011

Etat des Risques et
Pollutions
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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante pour
I'établissement du constat établi a I'occasion de la vente d'un immeuble bati (Listes A et
B de I'annexe 13-9 du Code de la Santé publique)

Numéro de dossier : : 5252-17.09.19
Date du repérage : | 17/09/2019

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires Artlcles L 271-4 & L 271-6 du code de la construction et de ['habitation, Art, L, 1334-13,

R. 1334-20 et 21 , R. 1334-23 et 24, Annexe 13.9 du Code de la Santé Publique; Arrétés du 12
décembre 2012 et 26 juln 2013, décret 2011-629 du 3 juin 2011, arrété du 1°" juln 2015.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(it 2017 ; Repérage des matériaux et produits contenant de I‘amiante dans
les immeubles bitis

Immeuble béti visité
Désignation du ou des batiment

Adresse : Crtesesersesiscerssrsrnrnns 58 Route de Saint Leu
Code postal, Ville © | coeirceriiiinrinicsennn, 93430 VILLETANEUSE
Reférence cadastrale : v S@ction cadastrale : NC, Parcelle numéro : NC
Complément(s) : | ccivirirvnrirenrnnn Etage RDC
Numéro de lot(s) : | .eiieenn, reeinoeens: LOE NUmMéro Non communiqué
Lot(s) rattacheé(s) : | ... veeresersenenns L1 Cave , [1 Garage ,
O Terrain . 1 Autre
Périmétre derepérage: | e Maison individuelle R+1 & usage commercial au rez-de~

chaussée (boulagerie) et d"habitation au ler étage. Avec
cbté jardin un petit bitiment de plain-pied a usage

commercial.
Type de logement : TP Maison individuelle
Fonction principale du batiment : cerrrennessenaaaaaa .. Habitation (maisons individuelles)
Cccupation du bien : e s Occupé et en activité
Date de construction @ | eeessssrsescssssssescsnannes < 1949
Le propriétaire et le donneur d’ordre
Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom :....NON COMMUNIQUE
Adresse : ..
Le donneur d’ordre Nom et prénom :....Maftres ETUDE AJILEX
Adresse | wiciiiinnnns 15 rue Drouot
75009 PARIS - 9EME
Le(s) signataire(s)
NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification
Opérateur(s) dte Hicp ABCIDIA CERTIFICATION
repérage ayant participé ; \ 3
au repérage Opérateur de BD;’t’?’i'g‘f 22 Z:'a'gip_agl\l_ Obtention : 15/11/2017
FELIX Lucas . NO 60011 102 te d Echéance : 14/11/2022
Personne(s) reperage . -2, route de N° de certification : 17-1024
signataire(s) autorisant Lquours N 78470 Saint-
la diffusion du rapport Rémy-lés-Chevreuse

Raison sociale de I'entreprise : ARTWELL DIAGNOSTICS (Numéro SIRET : 45225397400029)
Adresse : 96 rue Chardon Lagache, 75016 Paris

Désignation de la compagnie d'assurance : ALLIANZ GRAS SAVOYE

Numéro de police et date de validité : 49 022 209 / 31.12.2019

Le rapport de repérage

Date d'érission du rapport de repérage : 17/09/2019

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut &tre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses
Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 19 pages
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1. - Les conclusions

Avertissement : les textes ont prévu plusieurs cadres réglementaires pour le repérage des matériaux ou produits
contenant de l'amiante, notamment pour les cas de démolition d'immeuble. La présente mission de repérage ne
répond pas aux exigences prévues pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante avant démolition d’immeuble ou avant réalisation de travaux dans I'immeuble concerné et son
rapport ne peut donc pas étre utilisé a ces fins,

1.1. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il a été repéré:

- des matériaux et produits contenant de I'amiante sur jugement de I'opérateur :

Plaques ondulées amiante ciment (Extérieurs (toiture petit batiment)) pour lequel il est recommandé
de réaliser une évaluation périodique.*

Conduit et mitron amiante ciment {(Extérieurs {mur C)) pour lequel il est recommandé de réaliser une
évaluation périodique.*

Conduit amiante ciment (Extérieurs (toiture petit bdtiment)) pour lequel il est recommandé de
réaliser une évaluation périodique.*

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fourni en annexe de ce rapport, il est
rappelé la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou &
proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a Farticle 3.2 les locaux ou parties de locaux,
composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels
des investigations complémentaires sont nécessaires afin de statuer sur la
présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du Jocal Raison
Comble perdu petit batiment Toutes Absence de trappe de visite
Cave Toukes Inaccessible, encombrement
Salle d'eau / WC, Culsine Conduit(s) d'aération Manque de vislbilité
. ar s Partiellement visible depuis le rez-de-
Extérieurs Tolture malson céteé jardin chaussée

' Social et Bureaux: %4 rue Chardon Lagache 75016 PARIS el 01 4224 5 50 Fax (01 4224 52 12 2/19
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2. - Le(s) laboratoire(s) d’analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise ! ... Il n'a pas été fait appel & un laboratoire d'analyse
AdreSse I .. .iivvicaiiiiiiirniiiie s, -
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... -

3, — La mission de repérage

3.1 L'objet de Ia mission

Dans le cadre de la vente de Iimmeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de couverture du présent
rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie dimmeuble, certains matériaux ou produits contenant
de lI'amiante conformément a la |égislation en vigueur.

Pour s’exonérer de tout ou partie de sa garantie des vices cachés, le propriétaire vendeur annexe a la promesse de vente

oU au contrat de vente le présent rapport.

3.2 Le cadre de I2a mission

Composant de la consiruchon compmnta‘
3.2.1 L'intitulé de la mission Flocages
i ) . i ) Flocages, Celorifugeages, Faux plafords | Calorifugeages
«Repérage en vue de I'établissement du constat etabli Feux plafonds

a4 l'occasion de la vente de tout ou partie d'un
immeuble béati».

3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

rt. s e fis (g :
rappo Conduits de fluides (air, eqy, autres fluides) T
3.2.3 L'objectif de Ia mission Clapets coupe-feu
Clapets {volsts coupefen Volets coupe-feu
«Le repérage a pour objectif d'identifier et de localiser Reboushage
les matériaux et produits contenant de lamiante Tomis {tresses)
mentionnés en annexe du Code la santé publique.» Portes coupe-feu Toints (candes)

3.2.4 Lt_a programme dt_a repérage de la Plagues (foes.cinex]
mission réglementaire ‘Ardoises (composites)
Toiluras Ardoises {fibres-cimard)

Larticle L 271-4 du code de la construction et de

I'habitation prévoit qu’ «en cas de vente de tout ou Revétement dws (plaques de menuiseries)
partie d’un immeuble bati, un dossier de diagnostic Revétement dus {aniante-ciment)
technique, fourni par le vendeur, est annexé a la Nhuzs, Cloisons "en duw” et Poteai Entourages de poteausx (certon)
promesse de vente ou, & défaut de promesse, & f'acte (périphérigues et inférisurs) Entoursges d poteatx (amante-ciment)
authentique de vente. En cas de vente publique, le Entourages d poteaux (matériau sandwich)
dossier de diagnostic technigue est annexé au cahier Entourages de poteaus (carionplitre)
des charges.» Coffrage perdu
Le dossier de diagnostic technique comprend, entre | Claisons (Mgires et préfabriquées), Gaines et | Enduits projetés

Panneaus de cloisons

autres, «/‘état mentionnant la présence ou l'absence
de matériaux ou produits contenant de Famiante

prévu & larticle L. 1334-13 du méme code», Plafonds, Poutyes et Champentes, Gaines et | Endluits projetés
La mission, s'inscrivant dans ce cadre, se veut Coffies Horizontau Panneans collés ou vissés

conforme aux textes réglementaires de référence
mentionnés en page de couverture du présent

L'Annexe du Code de la santé publigue est I'annexe
13.9 (liste A et B).

Le programme de repérage est défini & minima par
I'Annexe 13.9 (liste A et B) du Code de la santé
publique et se limite pour une mission normale a la
recherche de matériaux et produits contenant de

I'amiante dans les composants et parties de -
R " Plagues (fbres-ciment}
composants de la construction y figurant. Ao -
s ises (corapesites)
. , . Bardages et fhgades 18géres . -
En partie droite I'extrait du texte de FAnnexe 13.8 Ardnises (fores-ciment)
Panneaux (coraposites)

Important : Le programme de repérage de la mission de base
est limitatif. Il est plus restreint que celui élaboré pour les
missions de repérage de matériaux ou produits contenant de
'amiante avant démolition dimmeuble ou celui & élaborer
avant réalisation de travaux.

T C'ompm construction

[ Enchuits projet

Coffres verticaux

Dallssdesol____

Conduits

Bccessoires de couvertures (composies)
Accessoires de couvertures (fibres-citment)
Berdeaux bitumineux

Planues (composites)

Panneany, (fhres-cirent)

Conduits en toiture et fagade

Conduites d'eaux pluviales en amiante-ciment
Conduites d'eaux usées en amiante-ciment
Conduite ds furnés en amiante-ciment
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3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Partie du composant ayant été inspecté

(Description) Sur demande ou sur information

Composant de la construction

Néant -

3.2.6 Le périmétre de repérage effectif

Il s'agit de |'ensemble des locaux ou parties de I'immeuble concerné par la missicn de repérage figurant sur e schéma de
repérage joint en annexe a l'exclusion des locaux ou parties dimmeuble n‘ayant pu é&tre visités,

Descriptif des piéces visitées

Cour Garage

Boutique Placard

Laboratoire 1 Palier RDC

Laboratoire 2 Escalier vers +1

Laboratoire 3 Palier +1

Réserve Dégagement

WC / Douche Séjour

Bureau Terrasse

Jardin Salle d'eau / WC

Piéce 1 Cuisine

Lavabo 1 Chambre 1

Piéce 2 Chambre 2

Piéce 3 Débarras

Lavabo 2 Comble maison (visite depuis la trappe
d'accés)
Extérieurs

Localisation Description
Sal Bitume
Cour I\S'ITJIr.CB:EtEOr?duit et Pelnture

Mur € : Doublage bois et Peinture

Sol : Carrelage
Boutique Mur A, B, C, D, E, F, G : Pltre et Peinture
Plafond : BA13 >1949 et Pelnture

Sol : Carrelage

Mur A : Platre et Peinture
Laboratoire 1 Mutr B, C : Platre et PVC
aboraroire Mur D, E, F ! Plitre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture
Coffrage mur A : Platre et Peinture

Sal : Carrelage

Mur A, B, C, D : Plitre et PVC
Labaratoire 2 Flafond : Plitre et Peinture
Coffrage mur B : PVC

Poteau sol/plafond : Platre et PVC

Sol : Carrelage

Mur A, B, C, D, E : Platre et PVC
Plafond : Platre et Pelnture

Coffrage plafond B : Bois et Peinture

Laboratelre 3

Sol ! Carrelage
Réserve Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Pldtre et Pelnture

Sal : Carrelage
WC / Douche Mur A, B, C, D ; Platre et Faience
Plafond : BA13 et Toile de verre pelnte

Sol : Parquet flottant

Bureau Mur A, B, C, D, E, F : Lambris bols >1949 et Vernis
Plafond : Dalles de faux-plafond

Plafond Plénum : Platre et Painture

Sol : Terre battue / Végétation / Béton
Mur A : Endult et Peinture

Mur B, C : Grillage

Jardin Mur C : Béton

Mur I, E, F, G : Endult et Peinture
Mur H, I, J : Parpaing

Coffrage(s) mur A ! Bois et Peinture

Sol : Carrelage
Pléce 1 Mur A, B, C, D, E, F: BA13 >1949 et Peinture
Plafond : BA13 1949 et Peinture
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Localisation

bDescription

Lavabo 1

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : BA13 »>1949 et Peinture / Carrelage
Plafond : BA13 >1949 et Peinture

Pigce 2

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : BA13 >1949 et Peinture
Plafond : BA13 »>154%9 et Peinture

Pigce 3

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D, E, F, G, H : BA13 >1949 et Peinture
Plafond : BA13 »1949 et Pelnture

Lavabo 2

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, O : BA13 >1949 et Pelnture / Carrelage
Plafond : BA13 >1949 at Pelnture

Garage

Sol : Béton

Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Enduit
Plafond : Béton

Caffrage plafond : Bois >1949 et Peinture

Placard

Sol : Béton
Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Bols >1949 et Vernis

Palier RDC

Sol : Carrelage

Mur A : Platre et Peinture

Mur C : Lambris bols >1949 et Vernis
Mur D : Endult at Pelnture

Plafond : Plitre et Peinture

Mur bas A : Lambris bols >1949 et Vernis

Escalier vers +1

Mur B, C, D, E, F : Platre et Painture
Plafond : Platre et Peinture

Paller +1

Sal ; Carrelage

Mur A, B, C, D : Platre et Peinture

Plafend : Platre et Pelnture

Mur bas A, B, C, D : Lambrls bois >1949 et Vernls

Dégagement

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D, E, F : Platre et Peinture
Plafand : Pldtre et Pelnture

Séjour

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Pidtre et Peinture
Plafond : Platre e} Peinture

Terrasse

Sel : Dalles béton
Mur A, B, C, D : Endult et Peinture

Salle d'eau / WC

Sal ; Carrelage
Mur A, B, C, D ; Platre et Faience
Plafond : Platre et Peinture

Culsine

Sol 1 Carrelage .
Mur A, B, C, D, E, F, G, H : Platre et Pelnture / Faience
Plafond : Platre et Peinture

Chambre 1

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Platre et Peinture
Plafond : Platre et Pelnture

Chambre 2

Sol : Carrelage
Mur A, B, C, D : Plétre et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

Débarras

Sol : Béton
Mur A, B, C, D, E, F: BA13 >1949 et Peinture
Plafond : Platre et Peinture

d'accés)

Comble malson (vislte depuis la trappe

Sal : Béton

Mur A, C : Brique

Plafond : Tuiles terre cultes

Plafond / Charpente : Bois

2 souches de cheminée sol/plafond : Platre

Extérleurs

Plafond / Toiture maison @ Tulles en terre cuite
Plafand / Toiture petit batiment : Plagques onduldes
Mur A, B, C, D : Endult et Pelnture

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Dacuments demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés -

Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections
physiques mises en place

Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'fmmeuble bati
en toute sécuritéd

Observations :

Néant

CDI

FN AR
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4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande :
Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 17/09/2019

Heure d’arri
Durée du re

16/09/201¢

vée : 17 h 00
pérage : 02 h 15

Personne en charge d'accompagner 'opérateur de repérage : Maitre LARANIO

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur
La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Aoit 2017.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de préléevements

L'ensemble des prélédvements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d‘intervention,

5. - Résultats détaillés du repérage

5.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante, états de conservation,
conséquences réglementaires (fiche de cotation)

Matériaux ou produits contenant de I'amiante

Localisation

Identifiant + Description

Conclusion
(Justification)

Etat de conservation*#*
et préconisations*

Extérieurs (toiture petit
batiment)

Identifiant; MOC1
Dascription: Plaques andulées amiante ciment
stg selon annexe, J 3-.3 d S:SE + B

Présence

d'amiante
(sur jugement
de l'apérateur)

Matériau non dégradé

Bésultat EP+*

Préconisation ; Il est
recommandé de réaliser
une évaluation
périodique,

Extérieurs (mur C)

Identifiant: MO0O2
Descriptizn: Conduit et mitron amiante ciment
Liste selon annexe,13-9du CSP: B

Présence

d'amiante
(sur jugement
de I'opérateur)

Matérlau non dégradé

Résultat EP**

ion : I est
recommandé de réaliser
une évaluation
périodique,
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. . Conclusion Etat de conservation**
Localisation Identifiant + Description (justification) et préconlsations* Photo

Matériau nen dégradé

& é ek
" Identifiant: MDO3 Presence Bésultat EP
xtérleurs (tofture petit Description; Condult amiante ciment d'amiante
btiment) Liste selon annexe,13-9.du CSP & B (sur jugement | b geoniation : 1 st

N
de l'opérateur) recormmandé de réallser

une évaluation
périodigue,

* Un détail des conséquences réglementaires et recommandations est fournis en annexe 7.4 de ce présent rapport
** détalls fournis en annexe 7.3 de ce présent rapport

Nota : il est mentionné la nécessité d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur
ou a proximité des matériaux et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

5.2 Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Identifiant + Description

Néant -

5.3 Liste des matériaux ou produits (liste A et B) ne contenant pas d’amiante sur justificatif

Localisation Identifiant + Descrlption

Identifjiant: Mo04
Descriptlen:, Dalle de faux plafnnds

Justificatif; sur rnarquage du matérlau

Bureau

Identifiant; MOOS

Jardin (Murs A et D); Garage | Description: Conduit PVC

( Mur H); Terrasse (Mur A) Liste selon annexe.13-9gu CSP; B

Justificatif; matériau qui par nature ne contlent pas d'amlante

Identifiant; M00&

Garage { Mur H) Description: Conduit métal 5

Justificatif: matérlay qul par nature ne contlent pas d'amlante

6. — Signatures

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par ABCIDIA
CERTIFICATION Domaine de Saint Paul - Bat: A6 - 4e étage - BAL N° 60011 - 102, route de
Limours - 78470 Saint-Rémy-lés-Chevreuse (détail sur www.cofrac.fr programme n°4-4-11)

Fait a Paris, le 17/09/2019

Cachet de |'entreprise

ARTWELL DIAGNOSTICS IMMOBIL!ERS

96, rve Chardon Lagache 75016 PARIS |
Tél. : 01 42 24 85 50 Fax : 07 42 24 52 12
! RCS Paris B 452 253 974 - APE 7438

Par : FELIX Lucas
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 5252-17.09.19

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies lies a I'amiante sont provoquées par 'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. Linhalation de fibres damiante est & l'origine de cancers
{mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d'autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de l'amiante est un préalable & Iévaluation et a la prévention des
risques liés a I'amiante. Elle doit &tre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans 1'immeuble,
Linformation des occupants présents temporairement ou de facon permanente est un préalable essentiel a la prévention
du risque d’exposition & 'amiante,

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de |'amiante
afin de remédier au plus tdét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui
ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce
type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent &tre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d‘élimination prés de chez
vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet
www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des mateériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations

7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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Photos

Localisation : Extérieurs (toiture petit batiment)
Ouvrage : Toitures

Partie d'ouvrage : Plaques (fibres-ciment)
Description : Plaques ondulées amiante ciment
Localisation sur croquis : MO01

Localisation : Extérieurs (mur C)

Quvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fluides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduit et mitron amiante ciment
Localisation sur croquis : MOQO2

Localisation : Extérieurs (toiture petit batiment)
Ouvrage : Conduits de fluides (air, eau, autres fiuides)
Partie d'ouvrage : Conduits

Description : Conduit amiante ciment

Localisation sur croquis : MOG3

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des préléevements :

Identifiant et prélévement

Localisation

Parties du

Composant de la construction composant

Description

Copie des rapports d’essais :

Aucun rapport d’essai n'a été fourni ou n'est disponible
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

circulations d'air

Fort

Moyen

Faible

1° I n'existe pas de systéme spécifique de
ventilation, la pléce ou la zone homogéne
évaluée est ventiléde par ouverture des
fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local
qul présente une (ou plusieurs) fagade(s)
ouverte(s) sur Fextérieur susceptible(s) de
créer des situations & forts courants d'alr,
ou

3¢ 1l existe un systeme de ventilation par
Insufflation d'air dans le local et
Ferlentation du jet d'air est telle que celui-ci
affecte directement le faux plafond
contenant de l'amlante.

1° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation  d'air dans le local et
l'orientation du jet est telle que celui-ci
n'affecte pas directement le faux plafond
contenant de |'amiante,

ou

2° Tl existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
{systéme de ventilation & double flux).

1° Il n'existe nl ouvrant ni systéme de
ventilation spécifigue dans [a pléce cu la zone
évalude,

ou

2¢ 1| existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction dent
la reprise d'alr est élolgnée du faux plafond
contenant de ‘amiante,

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux

chocs et vibrations

Fort

Moyen

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme forte
dans les situations ol l'activité dans le lecal
ou a I'extérieur engendre des vibrations, ou
rend possible les chocs directs avec le faux
plafond contenant de l'amlante (ex : hall
Industriel, gymnase, discoth&que...).

L'exposition du prodult aux chocs et
vibratlons sera considéréa comme moyenne
dans les situatlons ou le faux plafond
contenant de l'amiante n'est pas exposé
aux dommages mécanlgques mais se trouve
dans un lleu trés fréquenté (ex
supermarché, plscine, thédtre,...).

L'expositlon du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme falble dans les
situations ol le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utllisé a des activités tertlaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Risque de dégradation

Etendue de la

lié¢ & I'anvironnement du

Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection ghysique
élanche D EP
rsque de dégradation »
faible ou & terme EP
—  Matériau non dégradé X
risque de dégradation
rapide o AG1
Protection physique nan _|risque faible d’extensicn de o EP
élanche ou absence de  JI }— 1a dégradation
protection physique
onctualle O ||| risque dextension & lerme | ACT
p de la dégradalion
- Matériau degrade o ﬁsq:: fa'e:;'::;":ﬁ;"ide o AC2
généralisée o AC2
Dossier n°® 5252-17.09.19
Date de I'évaluation : 17/09/2019
Bitiment / local ou zone homogéne : Extérieurs (toiture petit batiment)
Identifiant Matériau : MOOQ1
Matériau : Plaques ondulées amiante ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T 1
Risque de dégradation
Etendue de fa 1ié a l'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protecticn physique o ep
&tanche
risque de dégradation X
faibile ou & terme EP
=4 Matérau non dégradé X
risque de ¢gégradation
rapide o Act
Protaction physique non _|risque faible d'em?nslon de o EP
étanche ou absence de 3 1a dagradation
protection physique
risque d'exiension & terme
poncivelle O de la dégradation = AC1
. risque d'extension rapide
_ Matériau dégradé =] = de la dégradation ] AC2
fgénéralisée o] AC2
Dossier n® 5252-17.09.19
Date de I"évaluation : 17/09/2019
Bitiment / local ou zone homogéne : Extérieurs {mur C)
Identifiant Matériau : M002
Matériau : Conduit et mitron amiante ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique,
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
T 1 F 1
Risque de dégradation
Etendue de la {ié 4 I'environnamant du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Prolection physique
étanche o EP
risque de dégradation =
faible ou & lerme ERP
—  Matérau non dégradé )
risque de dégradation
rapide a ACt
Protection physique non _|risque faible d'extt_'mslon de o ep
étanche ou absence de 3 | 1a dégradatian
prolection physique
onctuelle ag i risque d'extension & terme o ACH
P de ta dégradation
L] Matériau degrade o L "5":: ﬁe‘;‘;‘;’:?‘:‘ti;"“’” o AC2
généraliste O AC2
Dossier n® 5252-17.09.19
Date de I'évaluation : 17/09/2019
Batiment / local ou zone homogéne : Extérieurs (toiture petit batiment)
Identifiant Matériau : M003
Matériau : Conduit amiante ciment
Résultat EP : Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.
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Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1, Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque de dégradation ou
d’extension a terme de la
dégradation

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou
d’extension rapide de la dégradation

Lenvironnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de
risque pouvant entrainer & terme, une

LU'environnement du matériau contenant de
lamlante présente un risque pouvant
entrainer 4 terme, une dégradation ou une

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une

dégradation ou une extension de |la

dégradation du matériau, extension de la dégradation du matériau.

extenslon de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second nlveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié & I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avérd ;

. La sollicltation des matérlaux ou prodults lige & Vactivité des locaux, selon gu'elle est exceptionnelle/falble ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d'aggravation de la dégradation des prodults et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d'anlmaux nuisibles, 'usage réel des locaux, un défaut d’entretlen des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences régiementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Articie R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partlr de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées & I'article R1334-20 selon les modalités suivantes !

Score 1 — L'dvaluation périodique de |'état de conservation de ces matériaux et produits de la llste A contenant de I'amlante est effactué dans
un délal maximal de trols ans & compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de
I'état de conservation, ou & ['occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage, La personne ayant réallsé cette évaluation
en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans l'air est effectuée dans les conditions définies & I'articie R1334-25, dans un délai de trois mols
4 compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de conservation.
L'organisme qul réalise ies prélévements d’air remet les résultats des mesures d'empoussigrement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retralt de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues & l'article R. 1334-29,

Article R1334-28 : Sl le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de 'article R1334-27 est, Infériaur ou égal a la valeur de
cing fibres par litre, le propriétaire fait pracéder & I'évaluation péricdique de 'état de conservation des matérlaux et produits de la liste A
contenant de l‘amiante prévue & l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de 1a date de remise des résultats des mesures
d'empoussiérement ou a l'occasion de toute modificatlon substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

Sl le niveau d'empoussigérement mesuré dans 1'alr en application de Varticle R1334-27 est supérieur & cing flbres par litre, le propriétalre falt
procéder & des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalltés prévues & l'article R1334-29.

Article R1324-29 ! Les travaux précités doivent &tre acheveés dans un délal de trente-six maols 3 compter de la date a laguelle sont remls au
propriétaire le rapport de reperage ou les résultats des mesures d’'empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent &tre mises en ceuvre afin de rédulre I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas pessible, et dans tous les cas & un niveau d'empoussiérement inferieur a cing flbres par
litre. Les masures conservatolres ne delvent condulre & aucune sollicitation des matériaux et produits concernds par les travaux.

Le propriétaire Informe le préfet du département du lieu dimplantation de Immeuble concerné, dans un délal de deux mois & compter de la
date & laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussiérement ou de la derniére évaluation de "état de
conservation, des mesures conservatolres mises en ceuvres, et, dans un délal de douze mois, des travaux & réaliser et de I'échéancler propose.

Article R,1334-25-3 ;

I) A lissue des travaux de retralt ou de confinement de matériaux et prodults de la liste A mentlonnés a Varticle R.1334-29, le propriétaire
falt procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, 2 un examen
visuel de I'état des surfaces traltées. Il fait €galement procéder, dans les conditions définies & l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d'empoussiérement dans I'alr aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre inférieur ou égal a cing flbres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retralt total des matéraux et prodults de la liste A contenant de 'amlante, il est procédé & une
évaluation périodigue de I'état de conservation de ces matérlaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrété mentionné &
I'article R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans & compter de la date & Yaguelle sont remis les résultats du contrdle ou & Foccasion de
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matérlaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a
lintérleur de batiment occupés ou fréquentés, le propriétalre fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, & I'examen visuel et & la
rmesure d'empoussiérement dans I'alr mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluati ériodique_», lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de Famiante, la nature et I'étendue des
dégradations qu'il présente et I'évaluation du risque de dégradatlon ne conduisent pas & conclure & la nécessité d‘une action de protection
Immédiate sur le matériau ou produit, consistant & :

a) Contréler périodiquement que 'état de dégradation des matériaux et prodults concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. péalisation d'une « action correctlve de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de Yamiante, la nature et
I'étendue des dégradatlons et I'évaluation du risque de dégradation conduisent & conclure 4 la nécessité d’une action de remise en état

limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant & -

social et Burequx : 96 ue Chardon Lagache 75016 PARIS  tel 01 4224 65 50 Fox O 42245212 15/19
SARL au copital de 7500 euros — RC3 Poris BASZ 253 974 00011 — code APE 743B Rapport du :
Site : www.arwelldiagnestics.ft - E-mail contact@artwelldiagnosties.fr 17/08/2019




Constat de repérage Amiante ne5252-17.09.19 @Amiante

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder & la mise en ceuvre
de ces mesures correctives afin d'éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protectlon appropriées afin de
limiter |e risque de disperslon des fibres d'amiante ;

¢) Velller & ce que les modifications apportées ne salent pas de nature & aggraver I‘état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en
bon état de conservation,

1l est rappelé I'obligation de falre appel & une entreprise certifiée pour le retralt ou le confinement,

3. Réalisation d'une « action corrective de second nlveau », qui concerne I'ensemble d‘une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit
plus soumis & aucune agresslon ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe sulvant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires
approprides pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d'amiante. Cela peut consister & adapter, voire condamner l'usage
des lecaux concernés afin d'éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou predult contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatolres, et afin de vérifier que celles-cl sont adaptées, une mesure d’'empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder & une analyse de risque complémentalire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'Intégralité des matériaux et produits contenant de 'amiante dans la zone concernée ;
¢) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retralt définles par l'analyse de risque ;
d) Contrdler périodiqguement que les autres matériaux et prodults restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état
de conservation.
En fonction des situations particulléres rencontrées lors de [‘évaluation de I'état de conservatlon, des compléments et précisions 3 ces
recommandatiens sont susceptibles d’étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'ldentlfication des matérlaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a [a prévention des risques liés & la présence
d'amlante dans un batiment. Elle doit 8tre complétée par la définition et la mise en cauvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées
pour limlter 'exposition des occupants présents temporalrement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a Intervenir
sur les matériaux ou produits contenant de I'amlante. Les recommandations générales de sécurité définies cl-aprés rappellent ies régles de base
destindes & prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploltant) de Iimmeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses condltlons d'occupation ainsl qu‘aux sltuations particuliéres rencontrées.

Ces recommandatlons générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matlére de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, Inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales
2) Danqerosité de I'amiante

Les maladies lides a I'amiante sont provoguées par linhalation des fibres, Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour 'homme. Elles sont 3 l'origine de cancers qui peuvent attelndre soit la pléevre qui entoure les poumons
(mésothéliomes), soit les bronches et/ou les poumons {cancers broncho-pulmonaires). Ces I&sions surviennent longtemps {souvent entre 20 & 40
ans) aprés le début de |'exposition & 'amlante. Le Centre Internatlonal de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un llen
entre exposition & 'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D'autres pathologles, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec
une exposition & I'amlante. Il s'agit exceptionnellement d'épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent &tre récidivants ou de
plaques pleurales (qui épaississent la plévre), Dans le cas d’empoussiérement Important, habltuellement d'origine professionnelle, I'amiante peut
provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la capacité respiratolre et peut dans les cas les plus graves produlre une insufflsance respiratoire
parfols mortelle. Le risque de cancer du pournon peut &tre majoré par l'exposition & d'autres agents cancéregénes, comme la fumée du tabac.

b} Pré 'amiante dans d Ariaux roduits en bon éta conservation

L'amlante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utllisés notamment pour la construction. En ralson de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir & une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d'amiante en cas d'usure ou lors
d'interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces sltuatlons peuvent
alors conduire a des expositions Importantes sl des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de l'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d'une évaluation de
I'état de conservation dont les modalités sont définles par arrété. Il convient de suivre les recommandations eémises par les opérateurs de
repérage dits « diagnostiqueurs » pour la gestlon des matérlaux ou produits repérés,

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et prodults contenant de I'amiante et de
remédier au plus tét aux situations d‘usure anermale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produlis contenant de
l'amiante et de falre appel @ des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des artlcles R. 4412-94
3 R. 4412-148 du code du travall. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I'amiante dolvent en particuller &tre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129, Cette certification est obilgatoire & partir du

ler julllet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des Immeubles batis et 2 partir du ler julllet
2014 pour les entreprises de génie clvil.

Des decurnents d‘information et des consells pratigues de prévention adaptés sent disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travall et des maladies
prefesslonnelles (hitp://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d'éviter au maximum I'émission de poussiéres notamment lors d'interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d‘un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés & proximlté d’'un matériau contenant de I'amiankte en bon état, par exemple des interventions légéres dans des boitiers
électriquas, sur des galnes ou des circuits sltués sous un flocage sans actlon directe sur celui-cl, de remplacement d'une vanne sur une
canalisation calorlfugée a I'amiante.
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L'émisslon de poussigres peut &tre limitée par humidification locale des matériaux centenant de Famiante en prenant les mesures nécessaires
pour éviter tout risque électrique et/fou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils & vitesse lente.

Le port d'équipements adaptés de protection respiratolre est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d*éviter la propagation de
fibres d'amiante en dehors de la zone de travall. Les combinaisons dolvent &tre jetées aprés chaque utilisation.

Des Informations sur le cholx des équipements de protection sont disponibles sur le slte Internet amiante de I'TINRS a |'adresse suivante :
www.amlante.inrs.fr. De plus, Il convient de disposer d'un sac & déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’une éponge ou dun
chiffon humide de nettoyage.

4, Gestion des déchets contenant de I'amiante

lLes déchets de toute nature contenant de 'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispesitions réglementalres,
dont les principales sont rappelées cl-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant 3 un désamiantage de tout ou partie de Iimmeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire
les mafltres d'ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets prodults, conformément aux
disposltions de l'article L, 541-2 du code de I'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I'environnement.

Les déchets lids au fonctionnement d’un chantler (équipements de protectlon, matériel, filtres, baches, etc.} sont de la respensabillté de
I'entreprise qul réalise les travaux.

a. Conditionnement deg déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d'amlante sont conditionnés et traités de maniére & ne pas provaquer d’émission de
poussiéres, Ils sont ramasseés au fur et 3 mesure de |leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition
de I'étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avrll 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'envircnnement
notamment ses articles R. 551-1 & R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives 2 tous les ouvrages d'Infrastructures en matiére de
stationnemeant, chargement ou déchargement de matléres dangereuses.

Les professlonnels soumis aux dispositions du code du travall dolvent procéder & I'évacuation des déchets, hars du chantier, aussitdt que
possible, dés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,

voire d’artisans, Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterle.
A partir du Ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I‘ebligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filidres d'élimination des déchets
Les matérlaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection {comblnaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage

(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonctlon de leur nature, plusieurs filiéres d'élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié & des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent &tre éliminés dans des Installations de
stockage de déchets non dangereux si ces Installations disposent d'un casler de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit &tre éliminé dans une Installation de stockage pour déchets dangeraux ou étre vitrifiés, En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantler, lorsqu’ils sont susceptibles d'&tre centaminés par de I'amiante, doivent &tre éliminés dans une Installation de
stockage pour déchets dangereux ou &tre vitrifiés,

d. Information sur les déchéteries et les Installations d'élimination des déchets d’amiante

Les Informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d'amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amlante peuvent
&tre obtenues aupras :

. de |a préfecture ou de la direction réglonale de I'environnement, de l'aménagement et du logement (direction régicnale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergle en lle-de-France) ou de la direction de I'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du consell général (ou consell régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la malrle ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I'Agence de I'environnement et de la maitrise de Fénergle, directement accessible sur
internet & l'adresse suivante : www.sinoe.org.

g. Tragabillté
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets damlante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulalre CERFA est

téléchargeable sur le site du ministére chargé de I'envirennement. Le proprigtalre recevra l'eriginal du berdereau rempli par les autres
intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de linstallation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant Veffectivité
d’une filiére d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de sulvi des déchets d’amiante n'est pas imposé aux partlculiers voire aux artlsans qui se rendent dans une
déchéterie pour y déposer des déchets d'amiante llé a des matériaux Inertes ayant conservé leur intégrité, Ils ne doivent pas remplir un
bordereau de suivi de déchets d‘amiante, ce dernler étant élaboré par la déchéterle.
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7.6 - Annexe -~ Autres documents

Police n° 49 022 209 - Adhésion n® TOn® 49 314 A"i anz
Attestation d’Assurance @

Allianz Responsabilité Civile des Entreprises et de Services
La Compagnie Allianz 1.A.R.D, dont le siége social est sis 87 rue de Richelleu 75002 PARIS, atteste que

ARTWELL DIAGNOSTICS
96 rue Chardon Lagache
75016 PARIS

a souscrit auprés d'elle sous le n® 49 022 202 un contrat d’assurance ayant pour objet de satisfalre & Fobligation édictées par
les articles L271-6 ef R-271.2 du Code de Ja Construction et de I'Habitation et de le garantir contre les conséquences
pécuniaires de [a responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir & I'égard d*autrui du fait des activités suivantes :

Constat vente . Conslat avant tavaux ou démolition NF X46-020 {articles R 4412140 & R 4412-142 du Code du travail - ardicle R 1334-27 CSP - amité du 26 juin 2013)
Dés Jors que le diagnostic ne fait I'objet d'aucune préconisation da travaux .Dossier Technique Amiants - DTA , Contrlke Périodique Amiante.

Plomb:

Constat de Risques dExposition au Plomb (CREP) . Diagnosbe du Risque d'Inloxication par le Plomb des Peintures - DRIPP . Recherche de plomb avant travaux/
démoliion (arl R1334-12 et R 1334-8 du C5P - Article R4412 du Code du travali).

Plomb dans f'aau

Diagnostic de Performance Enaraétique (DPE)

Diagnostic Termiles - Elats parasitaires

Contrble des Installations de Gaz

Contréle des Installations Electriques

Etat des Risques et Pollulions {ex ESRIS)

Etat de conformilé des piscines

Lol Carraz

Diagnostic métrage habitable Loi Boutin

Etal des lieux locatiis

Garantie RC Professionnelle : 500 000 € par sinistre et 1 000 000 € par année d’assurance. .

La présente attestation valable, sous réserve du paiement des cotisations, pour la période du 61/01/2019 au 311212019,

Le présent document, établi par Allianz ILAR.D, a pour objet d'attester I'existence d'un contrat. Il ne constitue pas une
présomption d'application des garanties et ne peut engager Allianz |.A.R.D au-dela des clauses et conditions du contrat augue!
il se référe. Les exceptions de garantie opposables a 'assuré le sont également & toute personne bénéficiaire de l'indemnité.
Toute adjonction autre que les cachets ot signature du représentant de la Compagnie est réputée non écrite.

Fait & Paris le 17 déoeﬂnbre 2018
Pourla Compagnie !All anz i AR D, et par délégation
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La certification de compétence de personnes physiques
r’/\"‘ | . est attribuiée par ABCIDIA CERTIFICATION a
e ianiaz
D aratasiart itk ot FELIX Lucas
opéraleur de sous le numéro 17-1024

dizgnostics
immohbiliers

Cette certification concerne les spécialités de diagnostics immobiliers suivantes :

Amianie sans menion Prise d'effet : 15/11/2017 Validité : 14/11/2022

Arrété du 25 julllet 2016 définissant les critdres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repsrage et de diagnostlc
emiente dans les immeubles béts et les crithres d'ascréditation des crganismes ds certilication.

DPE inchvicuel Prise d'effet : 15/11/2017 Validité : 14/11/2022

Arrdté du 18 actobra 2006 définissant les critéras de certification des compétencas des persannes physigues rédalisant le-dlagnostic da performanca
énergétique et les crtdres d'acorédlitation des organismes de certification, modilé par Parréts du 13 décembre 2011

Gaz Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022

Arrété du 6 avril 2007 délinissant les critdres de centitication des compétences des personnes physiques réalisant 'dtat de linstaliation intérlaure de
gaz 6t es eritéres ¢'acerédditatian des organismes de cerdfication, mod/fié par 'arrété du 15 décombra 2011,

CREFP Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12110/2022

Arrdid du 21 novembre 2006 définissant les eritdres de certlication des compétences des personnes physlues opérateurs des constats de risque
d'exposition au plomb ou agréées pour réallser des dlagnostics plomb dans les Immeubles d'habitatlon et les critéres d'accniditation des crganismes de
certification modifié par I'arrétd du 7 décombre 2011

Termites Prise d'effet : 13/10/2017 Validité : 12/10/2022

Zone d'infervention : France métropolitaine
Arrdté du 30 octobre 2006 définissant les critdres de certification des compétences des personnes physiques réalisant Pétat relatil & Ta prsenca de
tarmites dans s atiment et les critdres d'accriditation des organfsmes de cortification, modifié par l'errdtd du 7 décembre 2011

Electricité Prise d'effet : 15/11/2017 Validité ; 14/11/2022
Arrété du 8 |uillet 2008 définissant les critdres de certification des compétences des parsonnes physiques réalisant I'état de 'instelfation Intérieure
d'dlectdeits et les critdras d'acerddhation das organismes de certification, rmodifié par ['armété du 10 décamiva 2008

B B N N @ H

Le mainlion des dales de validilé menfonnées rl-dessus asl conditlanns A la borna exéeution das opérations de survelllance
Cerlificalion délivréa selon le dispasitit paniculier de cedification de dlagnosile immaobiker PRO 08
ABCIDIA CERTIFICATION - Tom: - de piage - BAL N GLGTT
TGS ren's ceLmalrs - S840 8 :

vy abaiaiz-ceriing o e o
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Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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