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SELARL AGARD VIGNER

HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES

1 rue Pierre Brossolette

91210 DRAVEIL CEDEX
2 0169834232 SECOND
FAX : 01 69 40 44 79 ORIGINAL

PROCES VERBAL
DE DESCRIPTION

L’AN DEUX MILLE VINGT-DEUX ET LE VINGT-QUATRE MARS

SUR LA REQUISITION DE :

La société HOIST FINANCES AB, succursale francaise, dont le siége social est situé¢ 165,
avenue de la Marne, WLC bétiment B, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL, agissant poursuites et
diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siége en cette qualité.

DEFERANT A CETTE REQUISITION, je, Francois AGARD Huissier de Justice associé,
membre de la SELARL AGARD-VIGNER, titulaire d’un office d’Huissier de Justtce 1 rue
Pterre Brossolette 91210 DRAVEIL, soussigné,

Procédant en exécution de l'article 673 du code de procédure civile a 1'effet de recueillir tous
renseignements nécessaires a la procédure de saisie immobiliére des biens ci-apres désignés,

Me suis transporté ce jour au 28, rue de Savigny, 91390 MORSANG-SUR-ORGE, 4%™ étage face,
entrée n° 6, a l'effet de procéder a la description exacte et détaillée des biens qui y sont situés et
appartenant & Monsieur AMIRI Ahmed et Madame AMLAOUI Rachida ;

Et me trouvant sur les lieux dont s'agit, je constate que la désignation des biens & saisir est la
suivante :

DESIGNATION :

En entrant a gauche, il existe la cuisine.

Le carrelage du sol est en partie manquant, notamment sous les éléments de cuisine.
Les revétements du sol, des murs et du plafond sont a I’état d’usage.

Il existe une plaque chauffante gaz quatre feux, un évier avec un bac et sa robinetterie.

Au fond 4 droite, il existe un cellier.

SELARL AGARD - VIGNER
Huissiers de Justice Associés
COMPETENCE NATIONALFE



En continuant dans le couloir, la deuxiéme porte a gauche donne sur un WC et tout de suite aprés
sur la salle de bains équipée d’une baignoire, d’'une vasque surmontant un placard deux portes et
un tiroir.

La piéce suivante, toujours a gauche, est une premiére chambre.
Les revétements du sol, des murs et du plafond sont usés, anciens.

La porte face au bout du couloir donne sur un dressing.

A droite du dressing il existe une deuxi¢me chambre.
Les revétements du sol, des murs et du plafond sont en mauvais état.

Il existe une partie séjour et un salon.
La partie séjour donne sur un petit balcon.
Les fenétres sont équipées de persiennes en bois.

Les lieux sont actuellement vides et inoccupés.
Monsieur AMIRI étant venu uniquement pour les besoins de la cause.

Généralités :

L’ensemble des piéces est en mauvais état.

Le logement est équipé d’un logement collectif au sol, au gaz.
L’immeuble est ancien, date des années 1962 et est dépourvu d’ascenseur.

Le nom du syndic est SEGINE a EVRY.

Afin de corroborer mes constatations, j'annexe au présent plusieurs photographies prises sur place.

E T DE TOUT CE QUE DESSUS, J’AI DRESSE LE PRESENT PROCES VERBAL DE
CONSTAT POUR SERVIR ET VALOIR CE QUE DE DROIT.

SELARL AGARD - VIGNER
Huissiers de Justice Associés
COMPETENCE NATIONALE
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RAPPORT D'EXPERTISE

. Art 78 de la LOI n® 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et la lutte contre I'exclusion modifie I'article 3 de la LOI n°89-462 du 6

juillet 1989 tendant & améliorer les rapports locatifs et portant modification de la
LOI n°® 86-1290 du 23 décembre 1986.

ATTESTATION DE SURFACE HABITABLE

. la surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite,
aprés déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et
cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenétres
Il n'est pas tenu compte de la superficie des combles non aménagés, caves,
sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, séchoirs extérieurs
au logement, vérandas, volumes vitrés ..., locaux communs et autres
dépendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur inférieure
a 1,80 metre.

-Appartement -
- Entrée n°6 — 4¢m¢ gtage —
28, rue de Savigny
MORSANG SUR ORGE

(91)
M. Sylvain MILOT
Géometre-Expert Foncier D.P.L.G.
63, quai Maurice Riquiez - Croquis des locaux :
91100 CORBEIL-ESSONNES
Tél. : 01.60.75.22.91 - Fax : 01.60.75.23.26 - Nombre de pages du rapport :

Dossier: $S890
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CONCLUSIONS

La surface habitable du bien ci-dessus désigné est de :
Soixante-douze métres carrés
(72.0 m>).

Autres éléments constitutifs du bien non pris en compte au titre de la surface
habitable : Néant

Fait 2 CORBEIL - ESSONNES le 25 Mars 2022.

Le Géométre-Expert soussigne,

M. Sylvain MILOT
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GEOMETRE-EXPERT

CONSEILLER VALORISER GARANTIR

Département de I'Essonne
Commune de MORSANG SUR ORGE

28, rue de Savigny

SURFACE HABITABLE

(selon le 2e et 3e alinéas de l'article R.111-2 du code de la construction et de I'habitation)

Appartement - 4eme étage - entrée n°6

Chambre 1 J SSSF b
ambre =2.1m
—0.7m? Chambre 2
$=9.7m Embre
S
Wc
$=0.9m*
Séjour
Cuisine Entrée, $=29.1m?
S=7.5m’ S=6.1m
i
e —
[ ] Surface habitable totale = 72.0 m2 Echelle : 1/100e

28 Mars 2022 Dossier : $890
Etabli par: MILOT - DELAPLACE
Cabinet de Géométres-Experts Foncier D.P.L.G.
25, rue de Paris 77220 TOURNAN-EN-BRIE Tél : 01.64,07.00.76 Fax:01.64 07 21 28 E-Mail: milot-delaplace@orange.fr
40, avenue du Général de Gaulle 77330 OZOIR-LA-FERRIERE Tél : 01.64.40.19.26 Fax : 01.64 07 21 28 E-Mail: milot-delaplace@orange.fr
63, quai Maurice Riguiez 91100 CORBEIL-ESSONNES Tél : 01.60.75.22.91 Fax : 01.60.75.23.26 E-Mail; milot-delaplace@orange.fr
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DPE - diagnostic de performance énergétique (logement) p.3

Montants et consommations annuels d’énergie

—— consommation d’énergie frais annuels d’énergie 56 cipamiiipndacdibieas
A : g . : j es
& (en kWh énergie primaire) (fourchette d’estimation*) P "
Chauffage & Gaz naturel 5380 entre 307€ et 416€ . 41%
eauchaude . . waturel 2531 tre 238€ et 323€ o
sanitaire i el € 32%
refroidissement électrique (0] ' entre 0€ et 0€ 0%
éclairage électrique 312 15 2 entre 33€ et 44€ 49
auxiliaires électrique 1523 : entre 163€ et 220€ 229%
énergie totale pour les 9747 kWh entre 743€ et 1006€
usages recenses 19 kWh & par an

Pour rester dans cette fourchette
d'estimation, voir les recommandations

d’usage ci-dessous.

Conventionnellement, ces chiffres sont donnés pour une température de chauffage de 4 Seules les consommations d'énergie nécessaires au
S0%rédlite s 16°C Ia ntilt ot an cas d'absence di domicile, Uneclimatisation regleea | 7 uiass; §lacimatisation, 3a production deau chelide
sanitaire, i I'éclairage et aux auxiliaires (ventilateurs,
28° (si présence de clim), pompes) sont prises en compte dans cette estimation. Les
et une consommation d’eau chaude de 123£ par jour. cansommations liées aux autres usages (électroménager,
appareils électronigues...) ne sont pas comptabilisées.
4 Les factures réelles dépendront de nombreux facteurs :
prix des énergies, météo de I'année (hiver froid ou doux...),
nombre de personnes dans le logement et habitudes de vie,
entretien des équipements....

é.f. = énergie finale
* Prix moyens des énergies indexés au 1. janvier 2021 (abonnements compris)

t

Quelques gestes simples pour maitriser votre facture d'énergie :

Tempé ratu re recom ma ndée Er' hiver 9 19° astuces [plus facile si le logement dispose
de solutions de pilotage efficaces)

Chauffer a 19° plutdt que 21° c’est -8% sur - Diminuez le chauffage quand vous
- ‘& a.
votre facture E DY n'étes pas 1a

= Chauffez les chambres a 17°C la nuit.

astuces
Si CIi matisation, = Fermez les fenétres et volets la
température recommandée en été - 28° Jauente planc il feleomce:

= Aérez votre logement la nuit.

Consommation recommandée > 1238/jour

d’eau chaude a 40° astuces

=> Installez des mousseurs d'eau sur
548 consommés en moins par jour, les robinets et un pommeau a faible
c’est -29% sur votre facture € pa gehagl i

- Réduisez la durée des douches,

o ooojl C I C o)

Estimation faite par rapport a la surface de votre logement
(2-3 personnes). Une douche de 5 minute = environ 408.
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éclairage

systéme

chauffage

o

=
o

chaudiére

systéme ecs

ventilation

Eteindre les lumiéres lorsque personne n'utilise la piéce.
Régler les temporisations et les seuils de luminosité dans les parties communes si besoin.

En collectif, veiller a I'équilibrage de l'installation.

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrbler les installations d
chauffage.

Programmer le systéme de chauffage ou l'adapter en fonction de la présence des usagers : augmenter |
température de consigne d'un degré augmente en moyenne 6% la facture de chauffage.

Eteindre le chauffage en cas d'absence prolongée.

Eteindre le chauffage lorsque les fenétres sont ouvertes.

Fermer les volets de chaque piéce pendant la nuit.

Ne pas chauffer des locaux qui ne devraient pas I'étre.

Ne jamais placer un meuble devant un émetteur de chaleur.

Recommander un fonctionnement en heures creuses.

Programmer une visite annuelle d'un professionnel pour nettoyer, régler et contrdler les installations
d'eau chaude sanitaire,

Vérifier la température de [('eau du ballon (55°C-60°C).

En cas d'inoccupation de plus d'une semaine; arréter le ballon et faire une remise a température a plus
de 60°C avant usage (légionelle).

Entretenir les installations d'ECS solaire.

Nettoyer réguliérement les bouches ou les grilles.

Ne jamais boucher les entrées d'air.

Nettoyer la roue du ventilateur tous les ans et contrdler la courroie s'il y en a une.

La ventilation mécanique ne doit jamais étre arrétée.

Si la VMC a plus de 10 ans, faire appel a un professionnel pour vérifier I'état des conduits et le moteur d
la ventilation.

Dans le cas d'une VMC double flux, changer réguliérement les filtres {en fonction de la pollution locale)

A Selon la configuration, certaines recommandations relévent de la copropriété ou du gestionnaire de I'immeuble.



diagnostic de performance énergétique (logement)

Des travaux peuvent vous permettre d’améliorer significativement I'efficacité énergétique de
votre logement et ainsi de faire des économies d’énergie, d’améliorer son confort, de le valoriser
et de le rendre plus écologique. Le pack = de travaux vous permet de réaliser les travaux
prioritaires, et le pack  d’aller vers un logement trés performant.

Si vous en avez la possibilité, il est plus efficace et rentable de procéder a une rénovation globale de
votre logement (voir packs de travaux  + = ci-dessous). La rénovation performante par étapes est
aussi une alternative possible (réalisation du pack = avantle pack ). Faites-vous accompagner par
un professionnel compétent (bureau d’études, architecte, entreprise générale de travaux, groupement
d’artisans...) pour préciser votre projet et coordonner vos travaux.

Les travaux essentiels montant estimé : 0 3 0€

lot description performance recommandée

Les travaux a envisager montant estimé: 02 0€

lot description performance recommandée

Commentaires :
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DPE / ANNEXES © pad

Fiche technique du logem

Cette fiche liste les caractéristiques techniques du bien diagnostigué renseignées par le diagnostiqueur pour obtenir les
resultats présentés dans ce document. En cas de probléme, contactez la personne ayant réalisé ce document ou I'organisme
certificateur qui I'a certifiée (diagnostiqueurs.din.developpement-durable.gouv.fr).

Refarance du logic
Réfé

. Diaglnbox—DPE v3 (1.11.3) Justificatifs fournis pour établir le DPE
nce du moteur de calcul - 3el_tribu_1.4.23.4

Réference du DPE ;

Date de visite du bien: 28/3/2022

Methode de calcul utilisée pour I"établissement du DPE - 3CL-DPE 2021

Reference de |a parcelle cadastrale

Explications personnalisées sur les éléments pouvant amener a des différences entre les consommations
estimees et les consommations reelles :

%]
‘U
=
1+ donnée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
S
‘U général altitude g observéa ou mesurée 45 m
e Généralités — -
\w departement P ohserves ou mesuree Essonne
(1] d ée d'entrée origine de la donnée valeur renseignée
Q. murs surface 5 observée ou mesuree 25.724999999999598 m?
e Mur 1 (Nord) = - - ——— — ————————
Q surface (hors 5 observes ou mesuree 15.888999999999998 m?
—
1] ouvertures)
é type de local non 5 observée ou mesuree extérieur
Q _chauffé adjacent R
matériau mur £ observee pu mesurae murs en béton banché
épaisseur mur 3 observee ou mesuree 22.5cm
type isolation 5 observee ou mesuree isolation intérieure
épaisseurisolant & observes ou mesuree gcm
batiment construit 5 observes pu mesurée non
en matériaux
anciens
murs surface 1 observes ou mesurés 16.599999999999998 m?
Mur 2 {Sud) —— . O -
surface (hors {: observés ou mesurge 12.521499999999938 m?
ouvertures)
type de local non ye observée ou mesurée extérieur
chauffe adjacent o
matériau mur e observee ou mesurée murs en béton banché
épaisseur mur 7 observée ou mesuree 22.5cm
type isolation i observee ou mesuree isolation intérieure
épaisseur isolant 3¢ observée ou mesuree Becm
batiment construit 5 pbservee ou mesuree non
en matériaux
anciens —_ -
baies vitrées type fenétre 5 observée ou mesurée Fenétre simple
Fenétre 1 = = - S : A
surface totale de 5 observeée ou mesurée 1.7685000000000002 m?
paroivitrée — =
type ouverture £ observée ou mesurge fenétres battantes, oscillantes ou fixes
vitrage £ observés ou mesuree double vitrage
position b observee gu mesuree nu extérieur

__menuiseries
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remplissage

5 air
_baies vitrées type fenétre 3 observes ou mesurée Fenétre simple
Renirg;d _su_rfacetotale de 4 observee ou mesures 3.375 m?
paroi vitrée S - -
_t_\;pé OUVE:‘I_I.; 5 N observée ou mesurde - fenétres battantes, oscillantes ou fixes
_v.'rtrag-e- ) £ uI;»'e.'ruée :Ju_m!.":-'.l rég - double vitrage o
positic;;“ f\ obsernves ou mesurés nu extérieur
~menuiseries S
type menuiserie b abservée ou mesurée pve
type de volets 4 observee ou mesurée _v_olets roulants pvc ou bois (e inf 12 mm)
. ébaisseur I_arne. air ;> observée ou mesurée 6mm
largeurdu % cbservés ou mesurée 5cm
dormant
menuiserie ) -
remplissage 3 observee ou masurge air
pont thermique type PT 4 observes pu mesurée menuiserie / mur
Mur 2 - Fenétre 1 - = — - N
type de pont > obiserves ou mesuree mur 2 - fenétre 1
_thermique B ) - o
longueur du pont P ODserves gu mesurées 532 m
thermique i ) S
pont thermique type PT y observée ou mesuree menuiserie / mur
Mur 2 - Fenétre 2 — = = e
type de pont » observée ou mesurée mur 2 - fenétre 2
_thermique _ L . .
langueur du pont £ observée ou mesuree 4.00 m
thermigue
pont thermigque type PT ; 1 observee ou mesures menuiserie / mur
Mur 2 - Fenétre 3 e . : = E—
type de pont g observée ou mesurge mur 2 - fenétre 3
_thermique ) o
longueur du pont i observae ou mesurée 580 m
thermique
pant thermique type PT L3 observée ou mesuree menuiserie / mur
Mur 1 - Fenétre 4 - e
type de pont - observee ou mesuree mur 1 - fenétre 4
_thermigue B
longueur du pont { observee ou mesurge 5.20m
thermigue
pont thermique type PT § observée ou mesurée menuiserie / mur
Mur 1 - Fenétre 5 ; ——
type de pont i observee ou mesurée mur 1-fenétre 5
_thermique
longueur du pont e observée ou mesurse 1144 m
o thermique = ) -
pont thermique type PT % observee ou mesureée menuiserie / mur
Mur 1 - Fenétre 6 = ;
type de pont ¥ observee ou mesurég mur 1-fenétre 6
thermique
longueur du pont 5 obsarvée au mesurée 7790m

__thermigue

~donnée d’entrée

© _ origine de la donnée | valeur renseignée
E systéme de chauffage type d'installation X observée ou mesurée installation collective
QU __Chauffage 1 chauffage
t; systéme de chauffage type de P observee ou mesurée chaudiére gaz classique 1981 1985
> Chauffage 1-Chauffage1 _générateur — i -
- énergie utilisée g abservée ou mesuree gaz naturel
surface habitable £ observee ou mesuree 1000 m?
de l'immeuble
présence d'une e observée ou mesurée non
ventouse
Qpo X wvaleur par défaut 0.1008 kw -
Rpn x valeur par défaut 87.69 % -
Rpint x valeur par défaut 85.54 %-
Rg X valeur par défaut 0.8402




70 kW

puissance 4 observee ou mesuree
nominale du
: _générateur -
présence P observée ou mesuree non i
regulation
N combustion = e = — —
systéme de chauffage type d'émetteur i > pu mesuree plancher chauffant sur réseau collectif eau
Emetteur 1 chaude basse ou moyenne température(inf
— e e e BEIG) e
équipement s observée ou mesuree central collectif
_ d'intermittence ) S S
surface chauffée £ observee gu mesurés 72 m?
type de régulation > observée ou mesurée sans régulation piéce par piéce
isolation réseau 5 observée ou mesuree non
. de distribution
systéme d'ecs type de 5 obsarvee ou mesuraea chaudiere gaz classique 1981 1985
Installation ECS 1- _générateur -
Equipement EC5 1 énergie utilisée e obsérvée ou mesures gaz naturel
Qpo b4 valeur par défaut 0.4800 kW
Rpn »  valeur par défaut 86.76 %
volume stockage IS observée ou mesurée oL
présence ye observée pu masurge non
ventilateur/
dispositif
circulation air
dans circuit
combustion e —
periode = observee gu mesurée
installation du
systéme
thermodynamigue o o o -
systéme de ventilation type de ventilation £ observée ou mesurée vmc sf auto réglable de 1982 3 2000

Ventilation 1

énergie utilisée

valeur par défaut

nombre de

__fagades exposées

électricite

observée ou mesurée

plusieurs




GEOMETRE-EXPERT

CONSEILLER VALCRISER GARANTIR

63 quai maurice riquiez

91 100 CORBEIL-ESSONNES E-mail : milot-delaplace@orange.fr

] ! 118263 431/ 118263 432 valide jusqu'au
Tl 01 40,95 2354 Numéro SIRET : 39408269700332

31/12/2022

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
pour I'établissement du constat établi 3 I'occasion de la vente d’un immeuble bati

RAPPORT DE REPERAGE DIB_0031 / AMIANTE
ETABLI EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL LE 28/03/2022

La présente mission consiste 3 établir le constat de repérage en vue de I'établissement du constat établi 3 I'occasion de
la vente de tout ou partie d’'un immeuble bati.

Ce repérage a pour objectif d'identifier et de localiser les matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés dans
I'immeuble bati, accessibles sans travaux destructifs et susceptibles de libérer des fibres d’amiante dans des conditions
standards d'occupation des locaux. Il est basé sur les listes de matériaux et produits en annexe du code de la santé
publique (annexe 13-9 - Listes A et B).

La mission de repérage inclut I'évaluation de I'état de conservation de ces matériaux et produits. Cela correspond 3 I'état
mentionnant la présence ou I'absence de matériau ou produit contenant de I'amiante (article L.1334-19 du Code de la
Santé Publique).

Bien objet de la mission

4eme étage
Adresse : Entrée n°6
28 Rue de Savigny91390 Morsang-sur-Orge

Périmetre de la mission totalité de I'appartement
Date de la commande Le 28/03/2022
Date de visite : Du 28/03/2022 au 28/03/2022

Synthése du rapport

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de
I'amiante.

Détails des matériaux repérés :

Liste B

Score 1 ’ Score 2 l Score 3

Compagnie d'assurance : MMA Entreprise, n° police
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1.1 Bien objet de la mission

Désignation du bien

Type de bien : Appartement
Date du permis de construire : Non communiqué
(2 défaut, date de construction) : (Non communiqué)
4éme étage
Adresse complete : Entrée n°6
28 Rue de Savigny91390 Morsang-sur-Orge

e Section :

Référence cadastrale : Parcalla

Bien en copropriété :

Désignation du Propriétaire :

Nom : M. AMIRI AMHLAQOUI

28 Rue de Savigny

Adresse : 91390Morsang-sur-Orge

1.2 Désignation du donneur d’ordre

Désignation du donneur d’ordre

Nom : SELARL Agard-Vigner
Adresse ; 1 Rue Pierre Brossolette, 91210, Draveil

Email :

Accompagnateur lors de la mission :

Nom & fonction le cas échéant : AMIRI AMHLAQOUI

1.3 Désignation de I'opérateur de repérage

Désignation de I'opérateur de repérage :

Nom : Guillaume MILOT

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
certifiées par [.CERT,

Le N° du certificat est CPDI 4445 délivré le 27/06/2017 et expirant le
26/06/2022

Certification de compétence :

Réf: DIB_0031 28/03/2022 Page3/13



1.4 Organisme chargé de la mission

Organisme chargé de la mission de repérage :

Raison Sociale : Cabinet MILOT-DELAPLACE
X 63 quai maurice riquiez

Adresses: 91 100 CORBEIL-ESSONNES

Numéro SIRET : 39408269700332

Code NAF :

N°® TVA : FR75394082697

Nom de la compagnie : MMA Entreprise
Compagnie d'assurance : N° de police : 118263 431/ 118263 432
Valide jusqu'au : 31/12/2022

1.5 Désignation du laboratoire d’analyse

Désignation du laboratoire d'analyse :

Nom : =

Adresse :
Laboratoire titulaire d’'une accréditation en cours de validité référencée sous le n®.
1.6 Avertissement:

L'attention du propriétaire est attirée sur le fait que la recherche des matériaux et produits contenant de I'amiante
s’'appligue aux seuls matériaux et produits des composants de la construction accessibles sans travaux destructifs (cf.
liste A et B de I'annexe 13-% du Code de la Santé Publique reprises ci-dessous).

En cas de réalisation de travaux, les résultats du présent repérage doivent potentiellement étre complétés dans le cadre
d’un repérage amiante avant travaux, selon la nature et I'étendue des travaux envisagés

Il est nécessaire d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux
et produits concernés ou de ceux les recouvrant ou les protégeant.

Réf: DIB_0031 28/03/2022 Page 4 /13



*1, Programme de repérage :

9

La présente mission est réalisée selon les exigences du Code de la Santé Publique., ce qui implique le programme de
repérage suivant :

Liste A mentionnée a l'article R. 1334-20

COMPOSANT A SONDER OU A VERIFIER

Flocages

Calorifugeages

Faux plafonds

Liste B mentionnée a l'article R. 1334-21

COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER

1. Parois verticales intérieures

Murs et cloisons «en dur» et poteaux (périphériques et intérieurs). Enduits projetés, revétements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et

Cloisons (légeres et préfabriquees), gaines et coffres. entourages de poteaux {carton, amiante-ciment, maténau sandwich, carton
+ platre), coffrage perdu.

Enduits projetés, panneaux de cloisons.

2. Pianchers et plafonds

Plafonds, poutres et charpentes, gaines et cofires. Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.
Planchers. Dalles de sol.

3 Conduits, canalisations et équipements intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...). Conduits, enveloppes de calorifuges.
Clapets/volets coupe-feu. Clapets, volets, rebouchage.

Portes coupe-feu. Joints (tresses, bandes).
Vide-ordures. Conduits.

4. Eléments extérieurs

Toitures. Plaques, ardoises, accessoires de couverture {composites, fibres-ciment),
Bardages et fagades légeres. bardeaux bitumineux. )
Conduits en torture et facade. Plaques, ardoises, panneaux {composttes, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.

Réf : DIB_0031 28/03/2022 Page5/13



2. Conclusions du rapport : . B

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant de
I'amiante.

Remarques particuliéres :

2.1 Liste des matériaux ou produits contenant de I'amiante
Apres analyse en laboratoire :
Aucun matériau ou produit déclaré contenant de I'amiante conclu par analyse en laboratoire

Sur justificatifs (marquage, document consulté) :

Aucun matériau ou produit déclaré contenant de I'amiante conclu sur justificatif

Sur jugement personnel de I'opérateur :

Aucun matériau ou produit déclaré contenant de I'amiante sur jugement personnel de I'opérateur

Réf : DIB_0031 28/03/2022 Page 6 /13
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2.3 Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante pour lesquels
des investigations et/ou des analyses ultérieures devront étre effectuées

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante en attente du résultat d'analyse du
laboratoire) :

Aucun matériau ou produit en attente d'analyse

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de I'amiante pour lesquels les prélévements n'ont pas pu
étre réalisés :
Tous les prélévements nécessaires ont été réalisés

Aucun matériau ou produit ne nécessite d'analyse ou d'investigation complémentaire ultérieure,

2.4 Plans de localisation des matériaux ou produits repérés

Sont précisées sur le plan ou croquis les informations suivantes :
- Lalocalisation des prélévements.
- La localisation des matériaux et produits contenant de l'amiante ou susceptibles d’en contenir si des
investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées pour conclure.
- L'évaluation de I'état de conservation des MPCA de la liste A, le cas échéant.

2.5 Préconisations issues des résultats du repérage

Absence de préconisations issues des résultats du repérage

En cas de travaux nécessitant un enlévement des matériaux et produits contenant de I'amiante, ceux-ci devront étre
transportés et éliminés conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juiilet 1976.

A l'issue de travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante :

-delaliste A

- de la liste B effectués 3 l'intérieur de bitiments occupés ou fréguentés

le propriétaire fait procéder avant toute restitution des locaux traités, & un examen visuel de I'état des surfaces traitées
et 3 une mesure du niveau d'empoussiérement aprés démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit &tre
inférieur ou égal A 5 fibres/litre.

Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages et faux plafonds, les propriétaires procédent
a un contrdle périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans un délai maximal de trois
ans a compter de la date 3 laquelle leur sont remis les résultats du contrdle ou 3 l'occasion de toute modification
substantielle de 'ouvrage ou de son usage.

2.6 Recommandations issues des résultats du repérage

Néant

EP

Réf: DIB_0031 28/03/2022 Page7 /13



3. Description générale du bien et réalisation du repérag

Date du repérage 28/03/2022
Documents remis par le donneur d'ordre a I'opérateur de

repérage

Représentant du propriétaire (accompagnateur) AMIRI AMHLAOQUI

3.1 Piéces ou parties de 'immeuble visitées dans le périmétre de repérage

Entrée 1
Chambre 1
Chambre 2

Séjour 1

Cuisine 1

Cellier 1

Salle de bain 1
Toilettes 1

3.2 Piéces ou parties de I'immeuble non visitées dans le périmétre de repérage

Tous les locaux ont été visités

3.3 Meéthodologie du repérage des matériaux et produits contenant de 'amiante :

La méthodologie de réalisation du repérage est décrite dans les arrétés du 12 décembre 2012 relatifs aux critéres
d'évaluation de I'état de conservation des matériaux et produits des listes A et B contenant de I'amiante et au contenu
du rapport de repérage. Elle est résumée ci-aprés :

Lors de la premiere phase, I'opérateur de repérage recherche les matériaux et produits susceptibles de contenir de
I'amiante des listes concernées (A et B) accessibles sans travaux destructifs. Il détermine pour cela les zones présentant
des similitudes d’ouvrage (ZPSO) et les zones homogénes (ZH) ol ces matériaux et produits sont présents. La mission de
repérage implique un examen exhaustif de toutes les parties de l'immeuble bati objet du repérage (périmétre de
repérage).

Lors de la deuxiéme phase, dans les ZPSO définies, l'opérateur de repérage identifie parmi les matériaux et produits
susceptibles de contenir de I'amiante des listes A et B repérés ceux qui contiennent effectivement de I'amiante. Pour
cela I'opérateur de repérage conclut sur la base des informations et moyens dont il dispose, et de sa connaissance des
matériaux et produits. Si un doute persiste, I'opérateur effectue des prélévements d'échantillons pour analyses afin de
conclure. L'opérateur conclut quant a la présence ou a I'absence d'amiante sur la base des critéres autorisés (différents
pour les matériaux et produits des listes A et B).

Lors de la troisieme phase, en cas de présence de matériaux et produits contenant de I'amiante, I'opérateur de repérage
évalue, par zone homogeéne, l'état de conservation de chaque matériau ou produit contenant de I'amiante. Pour les
matériaux et produits de la liste B, 'opérateur évalue également le risque de dégradation lié a 'environnement.

Al'issue de la réalisation du repérage, I'opérateur rédige un rapport par immeuble bati, rapport dont le contenu minimum
est fixé au sein des deux arrétés (listes A et B) du 12 décembre 2012. Ce rapport constitue I'état mentionnant la présence
ou l'absence de matériaux et produits contenant de I'amiante prévu a l'article L. 1334-13 du code de la santé publigue.
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4. Résultats détaillés du repérage

Matériaux ou produits susceptibles de contenir de -
I'Amiante

ZPSO / ZH Localisation Partie du Conclusion
Composant de la e % 3
3 Rt i composant Description Sondage Préléevement Présence/ Etat de
construction (catégorie) ; ; sl A
inspecté absence d'amiante conservation

Inspection

Observations :

Cachet de I'entreprise Signature de l'opérateur Date de visite et d'établissement de I'état

le : 24/03/2022

Visite
effectuée
par : Guillaume MILOT
le:28/03/2022
Rapport édité

a: CORBEIL-ESSONNES

Ref: DIB_0031 28/03/2022 Page 9 /13
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5.1 Attestation sur I'honneur

Je, soussigné Guillaume MILOT, atteste sur 'honneur étre en situation réguliére au regard de l'article L 271-6 du Code
de la Construction et de I'Habitation.

Jatteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires a I'établissement des constats

et diagnostics composant le dossier.

Conformément 3 l'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n’avoir aucun lien de nature a porter
atteinte 3 mon impartialité et 3 mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel a moi, ni avec
une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé

d’établir le présent diagnostic.

En complément 3 cette attestation sur Phonneur, je joins mes états de compétences validés par la certification,

ainsi que mon attestation d’assurance.

Réf.: DIB_0031 28/03/2022 Page 10/ 13
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5.3 Attestation d’assurance

OO0

ENTREPRISE

ATTESTATION D’ASSURANCE 2022
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DIAGNOSTICS

Nous soussignés MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA 1ARD attestons que

SARL MILOT - DELAPLACE
27, rue Gaudot de Mauroy
75009 PARIS

Inscrit 4 I'Ordre des Géométres-Experts de la région de : PARIS

Bénéficie des contrats d’assurance N°s 118 263 431/ 118 263 432
Garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle pour les diagnostics suivants :

Diagnostic de I'état d"accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP

Mesurage dans le cadre de la loi Carrez

Diagnostic Technique Global (DTG )

Etat mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de
I'amiante

Etat relatif a la présence de termites et autres insectes xylophages dans les batiments
Constat de risque d'exposition au plomb

Diagnostics de performance énergétique

Diagnostic de I'état des installations intérieures de gaz de plus de 15 ans

Diagnostic de I'état des installations intérieures d'électricité de plus de 15 ans

Diagnostic relatif aux installations d'assainissement non collectif

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes de surface et d'habitabilité (prét a taux 0
%)

Etat de conformite du dispositif de sécurité des piscines a usage privé

Etat des risques naturels et technologiques

Diagnostic Déchets Demolition

Mesurage de la perméabilité a I'air des batiments

Sous réserve que la personne qui effectue le diagnostic posséde loutes les certifications
correspondantes exigées par la réglementation.

Montant de la garantie : 3 000 000 € par sinistre et par assuré

Période d'assurance : 01 janvier 2022 au 31 decembre 2022

La présente attestation n'implique qu’une présomption de garantie a la charge de I'assureur.
Elle ne peut engager I'assureur au-dela des clauses et conditions des contrats auxquelles elle

se référe et n’est valable que sous réserve du réglement des cotisations émises ou a emetire.

Cachet professionnel et signature Fait a Le Mans, le 04 janvier 2022

VIMA TARD Assurunces Mutuelles Sociétés d*assurance mutuelle & cotisations fixes — RCS Le Mans 775 652 126MMA TARD Société
anonyme au capital de 337 052 368 euros — RCS Le Mans 440 (48 §82Siges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72030
Le Mans CEDEX 9 - Entreprises régies par le code des assurances

Réf.: DIB_0031 28/03/2022 Page 12 /13



54 Da'te_s, références et principales conclusions des rapports précédemment réalisés.

Sans objet

5.5 Eléments d’'information relatifs a I'amiante.

Les maladies liées 3 I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L'inhalation de fibres d'amiante est a l'origine de cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

Lidentification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des
risques liés a 'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en oeuvre de mesures de gestion adaptées et
proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d'exposition a I'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin
de remédier au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont
été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type
de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes. Renseignez-vous aupreés de
votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d'élimination prés de chez vous, consultez la base de
données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

Réf.: DIB_0031 28/03/2022 Page 13 /13
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GEOMETRE-EXPERT

COMNSEILLER VALORISER GARANTIR

63 quai maurice riquiez 91 100 CORBEIL- E-mail : milot-delaplace@orange.fr Compagnie d'assurance : MMA Entreprise,
ESSONNES Numéro SIRET : 39408269700332 N° de police : 118263 431/ 118263 432,
Tél:01.60.75.22.91 valable jusqu'au 31/12/2022

Etat de I'Installation Intérieure de GAZ

Réalisation du Diagnostic de Sécurité des installations intérieures de Gaz a usage
domestique réalisé a 'occasion de la vente ou de la location d’un bien immobilier 3
usage d’habitation

Le diagnostic a pour objet d'établir, par des contréles visuels, des essais et des mesures, un état de l'installation intérieure de gaz afin
d'évaluer les risques pouvant compromettre la sécurité des personnes et de rendre opérante une clause d’exonération de la garantie
du vice caché, en application de l'article 17 de la loi n® 2003-08 du 3 janvier 2003 modifié par I'ordonnance n°® 2005-655 du 8 juin
2005.

Sa durée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente.
Sa durée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location.

Le diagnostic n'a pas pour objet d'établir un certificat de conformité au titre de I'article 25 de l'arrété du 02 Aoiit 1977 modifié.
En aucun cas, il ne s'agit d'un contréle de conformité de l'installation vis-a-vis de la réglementation en vigueur.

Un état de l'installation intérieure de gaz, réalisé selon les exigences de I'article L. 134-6 du code de la construction et de I'habitation,
tient lieu d’état de linstallation intérieure de gaz, prévu a l'article 3-3 de la loi n® 89-462 du juillet 1989 tendant & améliorer les rapports
locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de six ans 2 la date 3 laquelle ce document doit étre produit.

Rappel du cadre réglementaire

Conformément aux directives du ministere de I'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministére délégué a I'industrie,
En application :

» De l'arrété du 18 novembre 2013 portant reconnaissance de la norme NF P45-500 (janvier 2013) en application des
dispositions de l'article 1°" de l'arrété du 6 avril 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état de
linstallation intérieure de gaz,

e Delarrété du 12 février 2014 modifiant l'arrété du 6 avril 2007 définissant le modéle et la méthode de réalisation de I'état
de l'installation intérieure de gaz
Du code de la construction et de I'habitation, notamment ses articles L.271-6, R.271-1 3 R.271-4 et R. 134-6 3 R.134.9,

e De larrété du 02 Aolt 1977 modifié relatif aux régles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz
combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situés a l'intérieur des batiments d'habitation ou de leurs dépendances.

* Dudécret n® 2016-1104 du 11 ao(t 2016 relatif a I'état de I'installation intérieure de gaz dans les logements en location.

Domaine d’application

Le champ d'application du diagnostic porte sur I'installation intérieure de gaz telle que définie dans I'article 2 de I'arrété du 2 aoiit
1977 modifie relatif aux régles techniques et de sécurité applicable aux installations de gaz combustible et d’hydrocarbures liquéfiés
situées a l'intérieur des batiments d’habitation ou de leurs dépendances.
Le diagnostic concerne toutes les installations de production individuelle de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, quelle que soit la
puissance, faisant partie de l'installation intérieure de gaz.
En outre, il concerne les installations d'appareils de cuisson s'ils sont desservis par une installation fixe.
Le diagnostic porte sur les quatre domaines clés de l'installation intérieure de gaz suivants :

o La tuyauterie fixe ;

s Leraccordement en gaz des appareils ;
» Laventilation des locaux ;
» Lacombustion.



. .- b
Le diagnostic des installations intérieures de gaz ne CONCErNE pas :

e L'alimentation en gaz des chaufferies ou des mini-chaufferies destinées a la production collective de chaleur ou d'eau chaude
sanitaire telles que définies a l'article 2 de l'arrété du 2 aolt 1977 modifié ;

« Le controle et la vérification du fonctionnement des dispositifs de sécurité collective (DSC) équipant les installations de VMC
GAZ;

e Le contrdle de I'état du conduit de fumée. Seule la présence manifeste du conduit et I'état du conduit de raccordement sont
controlés;

» Les appareils de cuisson  poste fixe alimentés en gaz directement par un tube souple ou un tuyau flexible par une bouteille
de butane ;

s Les appareils de chauffage mobiles alimentés par une bouteille de butane ;
e Le contréle du fonctionnement des fours a gaz ;
= Laventilation générale des batiments (VMC) relevant de 'arrété du 24 mars 1982.

Les points de contrdle qui relévent d'un autre type de diagnostic ne sont pas traités par la norme NF P45-500.

L'intervention de l'opérateur de diagnostic ne porte que sur les constituants visibles et accessibles de I'installation au moment du
diagnostic. Elle s'effectue, sans montage ni démontage hormis les exceptions mentionnées dans la présente norme. Elle ne préjuge
pas des modifications susceptibles d'intervenir ultérieurement sur tout ou partie de l'installation.

Pour les parties des installations intérieures placées en alvéole technique gaz, le controle est limité a la vérification de I'étanchéité
apparente des tuyauteries et au contrdle du bon fonctionnement de ces appareils.

Les fiches de controle qui ne sont pas applicables aux alvéoles techniques gaz font 'objet de la mention « Ce contrdle ne s'applique
pas aux alvéoles techniques ».

Régles élémentaires de sécurité et d’entretien des appareils et conduits de

fumée

s Vérifier I'état de la tuyauterie fixe (robinet d'arrivée de gaz, tuyau de raccordement et embout de la gaziniére) ;

e Vérifier le raccordement de votre appareil de cuisson (contréler réguliérement la date de péremption inscrite sur le tuyau de
raccordement de vos appareils de cuisson) ;

= Confier I'entretien annuel de votre chaudiére a un professionnel ;

e Faire vérifier par un professionnel les conduits de fumée chaque année ;

e Maintenir une bonne ventilation du logement pour laisser circuler I'air ;

s  Vérifier réguliérement que les bouches et grilles d'aération sont dégagées et propres ;

e Veiller 3 ce que le tuyau de raccordement des appareils de cuisson soit accessible sur toute la longueur.
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A. Désignation du ou des batiments

Adresse compléte : 28 Rue de Savigny, 91390, Morsang-sur-Orge
Référence cadastrale : Seckon :
Parcelle :
Nature de la copropriété :
Type de batiment : Appartement
Nature du gaz distribué : GN (gaz H , gaz B ou propane réseau)
Distributeur : GRDF
Présence d'un compteur : [CJ NON
Installation alimentée en gaz : I NON

B. Désignation du propriétaire

Désignation du Propriétaire :

Nom : M. AMIRI AMHLAOQUI

Adresse : 28 Rue de Savigny, 91390, Morsang-sur-Orge

Titulaire du contrat de fourniture de gaz :

Nom: AMIRI AMHLAQUI
Adresse : 1 Rue Pierre Brossolette 91210 Draveil
Compteur numéro :
L - . ’ r - -
C. Désignation de lI'opérateur de diagnostic
Nom : Guillaume MILOT
Email : milot-delaplace@orange.fr
Organisme : Cabinet MILOT-DELAPLACE
Adresse : 63 quai maurice riquiez, 91 100, CORBEIL-ESSONNES
Numéro SIRET : 39408269700332
MMA Entreprise
Compagnie d'assurance : Numeéro de police : 118263 431/ 118263 432
Valide jusqu'au : 31/12/2022
Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
; ) certifiées par I.CERT.
Certification de compétence : Le N° du certificat est CPDI 4445
Délivré le 17/12/2021
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Expirant le 16/12/2028

Norme méthodologique ou NE P 45-500
spécification utilisée :

D.ldentification des appareils

Observations (Anomalie, motif

P Sl de I'absence ou de
(kW) Localisation Mesures l'impossibilité de contréle pour
chaque appareil concerné)
Non mesuré =

Genre! - Marque - Modéle Type?

Chaudiére murale - ACC - Etanche 30 Cuisine 1

(1) Cuisiniére, table de cuisson, chauffe-eau, chaudiére, radiateur...
{2) Non raccorde — Raccordé — Etanche.

E. Anomalies identifiées

Points de contrdle 14, A25, DGI®, ou 32¢” Libellé Anomalie Photos

(3) Point de contrdle selon la norme utilisée,

(4) Al : linstallation présente une anomalie d prendre en compte lors d'une intervention ultérieure sur linstallation.

(5) A2 : linstallation présente une anomalie dont le caractére de gravité ne justifie pas que l'on interrompe aussitét la foumiture de gaz, mais est suffisamment importante pour que la réparation soit
réalisée dans les meilleurs délais.

{6) DGI (danger grave et immédiat) : l'installation présente une anomalie suffisamment grave pour que l'opérateur de diagnostic interrompe aussitdt l'alimentation en gaz jusqu'a suppression du ou des
défauts constituant la source du danger.

(7) 32¢ ; la chaudiére est de type VMC GAZ et l'installation présente une anomalie relative au dispositif de sécurité collective {DSC) qui justifie une intervention auprés du syndic ou du bailleur secial par
le distributeur de gaz afin de s'assurer de la présence du dispositif, de sa conformité et de son bon fonctionnement.

F. Identification des batiments et parties du batiment (piéces et volumes)

n’ayant pu étre controlés

Nom de la piéce Justification
G. Constatations diverses
Le conduit de raccordement est visitable : O oul NON
Fourniture de documents :
Présence d'une attestation de contréle de vacuité des conduits de fumeées : [ oul 1 NON
Présence d'un contrat d'entretien de la chaudiére O oul NON

) L r .

H.Conclusion de I'état de F'Installation Intérieure de GAZ

<] L'installation ne comporte aucune anomalie.
L'installation comporte des anomalies de type Al qui devront étre réparées ultérieurement.

L'installation comporte des anomalies de type A2 qui devront étre réparées dans les meilleurs
délais.

Uinstallation comporte des anomalies de type DGI qui devront étre réparées avant remise en
service.

Tant que la ou les anomalies DGI n'ont pas été corrigées, en aucun cas vous ne devez rétablir
l'alimentation en gaz de votre installation intérieure de gaz, de la partie d'installation intérieure
de gaz, du ou des appareils a gaz qui ont été isolés et signalés par la ou les étiquettes de
condamnation.

[0 Linstallation comporte une anomalie 32¢ qui devra faire I'objet d'un traitement particulier par le
syndic ou le bailleur social sous le contréle du distributeur de gaz.

o8 0
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I. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas de DGI

[0 Fermeture totale avec pose d'une etiquette signalant la condamnation de l'installation de gaz.

[ Fermeture partielle avec pose d'une étiquette signalant la condamnation d'un appareil ou d'une partie de l'installation.

[0 Transmission au distributeur de gaz par Guillaume MILOT des informations suivantes :

» Référence du contrat de fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du
numéro de compteur ;

e Codes des anomalies présentant un Danger Grave et Immédiat (DGI).

[J Remise au client de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

J. Actions de l'opérateur de diagnostic en cas d’anomalie 32¢

[J Transmission au distributeur de gaz par Responsable de la référence du contrat de

fourniture de gaz, du Point de Comptage Estimation, du Point de Livraison ou du numéro de
compteur ;

[ Remise au syndic ou bailleur social de la « fiche informative distributeur de gaz » remplie.

Visite effectuée :

Rapport édite :
Le : 24/03/2022 Le : 28/03/2022
Par : Guillaume MILOT A : CORBEIL-ESSONNES

Cachet de I'entreprise : Signature du technicien :
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Attestation sur 'honneur

Je, soussigné Responsable, atteste sur 'honneur étre en situation réguliére au regard de l'article L 271-6 du Code de la
Construction et de I'Habitation.

Jatteste également disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires  |'établissement des constats et diagnostics
composant le dossier.

Conformément a I'exigence de l'article R 271-3 du méme code, j'atteste n'avoir aucun lien de nature a porter atteinte a mon
impartialité et 3 mon indépendance, ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel & moi, ni avec une entreprise pouvant

réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il m’est demandé d'établir le présent diagnostic.

En complément 2 cette attestation sur 'honneur, je joins mes états de compétences validés par la certification, ainsi que mon
attestation d'assurance.
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Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4445 Version 002

le soussigne, Philippe TROYAUX, Directeur General d'l.Cert, atteste que :

Monsieur MILOT Guillaume

Est certifié(e) selon le réfarentiel | Cert en viqueur (CPE DI DR o1 (cyde de § ans} - CPE DI DR 06 (cycle
de 7 ans)), dupositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immabiliers pour les

MISSIONS suivantes

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention*
Date d'effet - 27/06/2017 - Date d'expiration : 26/06/2022

Electricité Etat de I'nstallation intérieure électrigue
Date d'effet : 10/12/2020 - Date d'expiration : 09/12/2027

Gaz Etat de linstallation intérieure gaz
Date d'effet : 17/12/2021 - Date d'expiration : 16/12/2028

Plomb Plomb : Constat du nisque d'exposition au plomb
Date d'effet - 12/07/2018 - Date d'expiration : 13/07/2023

En foi de quoi ce certificat est délnré, pour valoir et seruir ce que de droit
Edité 4 Saint-Gregoire, le 11/01/2021. -
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Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www icertfr

Parc d'Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire

CPEDIFR 12wl
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Attestation d’assurance

ATTESTATION D’ASSURANCE 2022
RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE DIAGNOSTICS

Nous soussignes MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD attestons que

SARL MILOT - DELAPLACE
27, rue Gaudot de Mauroy
75009 PARIS

Inscrit & I'Ordre des Géométres-Experts de la région de | PARIS

Bénéficie des cantrals d'assurance N°s 118 263 431/ 118 263 432
Garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle pour les diagnostics suivants

Diagnostic de I'état d'accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP

Mesurage dans le cadre de la loi Carrez

Diagnostic Technique Global { DTG )

Etat tionnant la pré e ou l'ab de ari ou produit lant de
I'amiante

Etat relatif 4 la présence de termites et autres insectes xylophages dans les batiments
Constat de risque d’exposition au plomb

Diagnostics de performance énergétique

Diagnostic de ['etat des |nstallatmns mlérleures de gaz de plus de 15 ans

Diagnostic de I'état des intér d'électricité de plus de 15 ans
Diagnostic relatif aux installati d ini non collectif

Etat des lieux relatifs a la conformité aux normes de surface et d'habitabilité (prét a taux 0
%)

Etat de conformité du dispositif de securité des piscines a usage prive
Etat des risques naturels et technologiques

Diagnostic Déchets Demolition

Mesurage de la perméabilité a I'air des batiments

Sous réserve que la personne qui elfectue le diagnostic possede loutes les certifications
correspondantes exigées par la reglementation.

Montant de la garantie - 3 000 000 € par sinistre et par assure

Pénode d'assurance : 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022

Lap t ion n'implique qu'une pré n de garantie a la charge de I'assureur.
Elle ne peut engager !'assureur au-dela des clauses el conditions des contrats auxquelles elle
se référe et n'est valable que sous réserve du rég t des isalti i ou a emettre.
Cachet professionnel et signature Fait a Le Mans, le 04 janvier 2022
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GEOMETRE-EXPERT

CONSEILLER VALCRISER GARANTIR

Etat de I'Installation Intérieure d’électricité

Arrété du 28 septembre 2017 - Décret 2016-1105 du 11 aodt 2016 - NF C 16-600
juillet 2017

1. Objet de la mission

Ce diagnostic a pour objet d'établir un état de l'installation électrique, en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte 3 la sécurité
des personnes.
En aucun cas, il ne s'agit d'un contréle de conformité de I'installation vis-a-vis de |a réglementation en vigueur.

e  Sadurée de validité est de 3 ans dans le cadre d'une vente.

e Sadurée de validité est de 6 ans dans le cadre d'une location.

Un état de linstallation intérieure d'électricité réalisé selon les exigences de l'article L. 134-7 du code de la construction et de
I'habitation, tient lieu d'état de l'installation intérieure d'électricité prévu a l'article 3-3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant 3
ameliorer les rapports locatifs, s'il a été réalisé depuis moins de 6 ans 2 la date a laquelle ce document doit étre produit.

2. Désignation et description du local d’habitation et de ses dépendances

Localisation du ou des immeuble(s) bati(s)

Département : Essonne
Commune : 91390 Morsang-sur-Orge
Adresse : 28 Rue de Savigny
Référence cadastrale : Section:
Parcelle :
Désignation et situation
du lot de (co)propriété :
Type d'immeuble : Appartement

Année de construction : | Non communiqué

Année de l'installation: | Non communiqué

Distributeur

} sl Enedis
d’électricité :

Identification des parties du bien (piéces et emplacements) n’ayant pas pu étre visitées et
justification

Nom de la piéce Justification




3. Identification du donneur d'ordre

Identité du donneur d’ordre

Qualité (sur déclaration de Huissier de Justice

I'intéressé) :

Nom : SELARL Agard-Vigner

Adresse : 1 Rue Pierre Brossolette, 91210, Draveil
Email :

4. |dentification de 'opérateur ayant réalisé I'intervention et signé le rapport

Nom : Guillaume MILOT
Email : milot-delaplace@orange.fr
Organisme : Cabinet MILOT-DELAPLACE

63 quai maurice riquiez -
91 100 CORBEIL-ESSONNES

Numeéro SIRET : 39408269700332

Adresse :

MMA Entreprise

Compagnie d'assurance : Numéro de police : 118263 431/ 118263 432
Valide jusqu'au: 31/12/2022

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été
certifiées par |.CERT. Le N° du certificat est CPDI 4445,
Certification de compétence : Délivré le 10/12/2020

Expirant le 09/12/2027

5. Rappel des Limites du champ de réalisation de I'état intérieur d’électricité

L'état de l'installation intérieure d'électricité porte uniquement sur I'ensemble de l'installation intérieure d'électricité a basse tension
des locaux 2 usage d’habitation située en aval de I'appareil général de commande et de protection de cette installation. |l ne
concerne pas les matériels d'utilisation amovibles, ni les circuits internes des matériels d'utilisation fixes, destinés a étre reliés a
linstallation électrique fixe, ni les installations de production d'énergie électrique du générateur jusqu'au point d'injection au réseau
public de distribution d’énergie ou au point de raccordement a l'installation intérieure, ni les circuits de téléphonie, de télévision, de
réseau informatique, de vidéophonie, de centrale d'alarme, etc., lorsqu'ils sont alimentés en régime permanent sous une tension
inférieure, ou égale a 50 V en courant alternatif et 120 V en courant continu.

L'intervention de l'opérateur de I'état de I'installation intérieure d'électricité ne porte que sur les constituants visibles, visitables de
linstallation au moment de I'état de l'installation intérieure d'électricité. Elle s'effectue, sans déplacement de meubles ni démontage
de linstallation électrique (hormis le démontage des capots des tableaux électriques lorsque cela est possible) ni destruction des
isolants des cables : des éléments dangereux de l'installation intérieure d’électricité peuvent ne pas étre repérés, notamment :
s Les parties de l'installation électrique non visibles (incorporées dans le gros ceuvre ou le second ceuvre ou masquées par du
mobilier), non visibles ou non démontables ou nécessitant un démontage ou une détérioration pour pouvoir y accéder
(boites de connexion, conduits, plinthes, goulottes, huisseries, éléments chauffants incorporés dans la maconnerie,
luminaires des piscines plus particulierement) ;
Les parties non visibles ou non accessibles des tableaux électriques aprés démontage de leur capot ;
Inadéquation entre le courant assigné (calibre) des dispositifs de protection contre les surintensités et la section des
conducteurs sur toute la longueur des circuits.

6. Conclusion relative a I'évaluation des risques pouvant porter atteinte ala

sécurité des personnes

Anomalies avérées selon les domaines suivants :

1 - L'appareil général de commande et de protection et son accessibilité



Aucune anomalie détectée.

2 - Dispositif de protection différentielle a I'origine de I'installation / La prise de terre et I'installation de mise
alaterre

Libellé des mesures
b Article compensatoires
- 4 | -
(*) des anomalies | 2) correctement mises en
ceuvre (3)

o =]
N Libellé et localisation | N

Article Précision

(1)

3.3.6 Au moins un soclede | 3.3.6.1. | Alors que des socles de
al) prise de courant ne al) prise de courant ou des
comporte pas de CIRCUITS de

broche de terre I'installation ne sont pas

reliés 4 la terre (B.3.3.6
al),a2etal) la
MESURE
COMPENSATOIRE
suivante est
correctement mise en
oeuvre : protection du
(des) CIRCUIT(S)
concerné(s) ou de
I'ensemble de
I'installation électrique
par au moins un
dispositif différentiel a
haute sensibilité =
30mA

(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technigue utilisée,

(2) Référence des mesures compensataires selon la norme ou la spécification technigue utilisée,

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliguer pleinement pour des raisons soit
écanomigues, soit technigues, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de I'anamalie concernée.

(") Avertissement ! la localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que l'apérateur de diagnostic ne procéde 3 la localisation que d'une anomalie par point de contrale. Toutefais, cet avertissement
ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

3 - Dispositif de protection contre les surintensités adapté a la section des conducteurs, sur chaque circuit

Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises en
ceuvre (3)

NO
Article
(1)

NO
Article
(2)

Libellé et localisation

* . P n
(*) des anomalies Précisio

Des CONDUCTEURS
ou des
APPAREILLAGES
présentent des traces
d'échauffement




Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises en
ceuvre (3)

NO
Article

Libellé et localisation Précision
(*) des anomalies

(1)

(1) Référence des anomalies selon la norme ou |a spécification technigue utilisée.

{2) Référence des mesures compensatoires sefon la norme ou la spécification technique utilisée,

(3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de securité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit
économiques, soit technigues, soit administratives. Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de l'anomalie concernée.

(*) Avertissement : Ia localisation des anomalies n'est pas exhaustive. Il est admis que I'opérateur de diagnostic ne procéde 3 la localisation que d'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement
ne concerne pas le test de déclench t des dispositifs différentiels.

4 - La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particulieres des locaux
contenant une douche ou une baignoire

Aucune anomalie détectée.

5- Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des éléments sous tension -
Protection mécanique des conducteurs

Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises en
ceuvre (3)

Ne©
Article
(1)

NO
Article
(2)

Libellé et localisation S
Précision

(*) des anomalies

L'ENVELOPPE d'au

moins un matériel est

manquante ou

détériorée

(1) Reéférence des anamalies selon la norme ou la spécification technigue utilisée,

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisee.

{3) Une mesure compensatoire est une mesure qui permet de limiter un risque de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne p t s'appli plei

économiques, soit techniques, soit administratives, Le numéro d'article et le libellé de la mesure compensatoire sont indiqués en regard de |'anomalie concernée.

(*) Avertissement : Ia localisation des anomalies n'est pas exhaustive. |l est admis que I'cpérateur de diagnostic ne procéde 3 la localisation que d'une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement
ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

ent pour des raisons soit

6 - Matériels électriques vétustes, inadaptés a l'usage

Libellé des mesures
compensatoires
correctement mises en |
ceuvre (3)

NO
Article

Libellé et localisation

e
(*) des anomalies Article

(2)

Précision
(1)
8.3a)

L'installation
comporte au moins un
MATERIEL
ELECTRIQUE vétuste
Au moins un
CONDUCTEUR isolé
n'est pas placé sur
toute sa longueur
dans un conduit, une
goulotte, une plinthe
ou une huisserie, en
matiére isolant ou
métallique, jusqu'a sa
pénétration dans le
MATERIEL
ELECTRIQUE qu'il

alimente
(1) Référence des anomalies selon la norme ou la spécification technigue utilisée.

(2) Référence des mesures compensatoires selon la norme ou la spécification technique utilisée. : . .
(3) Une mesure compensatoire est une mesure gui permet de limiter un risgue de choc électrique lorsque les régles fondamentales de sécurité ne peuvent s'appliquer pleinement pour des raisons soit

8.3¢e)

économigues, soit techniques, soit administratives. Le numére d'article et le libellé de

ne concerne pas le test de déclenchement des dispositifs différentiels.

() Avertissement : lalocalisation des anomalies n'est pas exhaustive, Il estadmis que I'opérateur de diagnostic ne procéde 3 la localisation que d’

la mesure compensataire sont indigués en regard de |'anomalie concernée.
une anomalie par point de contréle. Toutefois, cet avertissement




Installations particuliéres :

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis la partie privative ou inversement
Aucune anomalie détectée.

Piscine privée ou bassin de fontaine
Aucune anomalie détectée.

Observations

Informations complémentaires :

IC. Socles de prises de courant, dispositif a courant différentiel résiduel 3 haute sensibilité.

Numeéro article (1) Libellé des constations diverses

11a1) Ensemble de l'installation électrique protégée par au moins un dispositif différentiel 3 haute
3 sensibilité <= 30 mA

11 b2) Au moins un socle de prise de courant n'est pas de type a obturateur.

11 c2) Au moins un socle de prise de courant n'a pas un puits de 15 mm.

Aucune anomalie detectée,

7. Avertissement particulier

Points de contrdéle n’ayant pu étre vérifiés

Aucune constatation sur l'installation.
Installations ou parties d’installation non couvertes

Le logement étant situé dans un immeuble collectif d'habitation :

Installation de mise a la terre située dans les parties communes de I'immeuble collectif d'habitation (prise de terre,
conducteur de terre, borne ou barrette principale de terre, liaison équipotentielle principale, conducteur principal de
protection et la ou les dérivation(s) éventuelle(s) de terre situées en parties communes de I'immeuble d'habitation) :
existence et caractéristiques ;

Le ou les dispositifs différentiels : adéquation entre la valeur de la résistance de la prise de terre et le courant différentiel-
résiduel assigné (sensibilité) ;

Parties d'installation électrique situées dans les parties communes alimentant les matériels d'utilisation placés dans la
partie privative : état, existence de I'ensemble des mesures de protection contre les contacts indirects et surintensités
appropriées ;

Constatations concernant I'installation électrique et/ou son environnement

II'y a une étiquette sur le tableau qui indique I'absence de prise de terre. || y a donc présomption de 'abscence de cette
derniére dans I'immeuble; il est recommandé de se rapprocher du syndic de copropriété



8. Conclusion relative a I'évaluation des risques relevant du devoir de conseil de

professionnel

L'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies. Il est recommandé au propriétaire de
les supprimer en consultant dans les meilleurs délais un installeur électricien qualifié afin d’éliminer les
dangers qu’elle(s) présente(nt).

9. Explicitations détaillées relatives aux risques encourus

Description des risques encourus en fonction des anomalies identifiées :

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Appareil général de commande et de protection :

Cet appareil, accessible a I'intérieur du logement permet d'interrompre, en cas d’urgence, en un lieu unique, connu et accessible, la
totalité de la fourniture de I'alimentation électrique.

Son absence, son inaccessibilité ou un appareil inadapté ne permet pas d'assurer cette fonction de coupure en cas de danger (risque
d'électrisation, voire électrocution), d'incendie, ou d'intervention sur l'installation électrique.

Protection différentielle a I'origine de l'installation :

Ce dispositif permet de protéger les personnes contre les risques de choc électrique lors d'un défaut d'isolement sur un matériel
électrique.
Son absence ou son mauvais fonctionnement peut étre la cause d’une électrisation, voire d'une électrocution.

Prise de terre et installation de mise a la terre :

Ces éléments permettent, lors d'un défaut d'isolement sur un matériel électrique, de dévier a la terre le courant de défaut dangereux
qui en résulte.

L'absence de ces éléments ou leur inexistence partielle, peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Protection contre les surintensités :

Les disjoncteurs divisionnaires ou coupe-circuits a cartouche fusible, a l'origine de chaque circuit, permettent de protéger les
conducteurs et cables électriques contre les échauffements anormaux dus aux surcharges ou courts-circuits.

L'absence de ces dispositifs de protection ou leur calibre trop élevé peut étre a l'origine d'incendies.

Liaison équipotentielle dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Elle permet d'éviter, lors d'un défaut, que le corps humain ne soit traversé par un courant électrique dangereux.

Son absence privilégie, en cas de défaut, I'écoulement du courant électrique par le corps humain qui peut étre la cause d'une
électrisation, voire d'une électrocution.

Régles liées aux zones dans les locaux contenant une baignoire ou une douche :

Les régles de mise en ceuvre de I'installation électrique 2 I'intérieur de tels locaux permettent de limiter le risque de chocs électriques,
du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution.

Matériels électriques présentant des risques de contacts directs :

La présence de matériels électriqgues dont des parties nues sous tension sont accessibles (matériels électriques anciens, fils
électriques dénudés, bornes de connexion non placées dans une boite équipée d'un couvercle, matériels électriques cassés, ...)
présentent d'importants risques d'électrisation, voire d'électrocution.

Matériels électriques vétustes ou inadaptés a l'usage :

Ces matériels électriques lorsqu'ils sont trop anciens n'assurent pas une protection satisfaisante contre 'accés aux parties nues sous
tension ou ne possedent plus un niveau d'isolement suffisant. Lorsqu'ils ne sont pas adaptés a l'usage que 'on veut en faire, ils
deviennent trés dangereux lors de leur utilisation. Dans les deux cas, ces matériels présentent d'importants risques d'électrisation,
voire d’électrocution.

Appareils d'utilisation situés dans des parties communes et alimentés depuis les parties privatives :

Lorsque l'installation électrique issue de la partie privative nest pas mise en ceuvre correctement, le contact d'une personne avec la
masse d'un matériel électrique en défaut ou une partie active sous tension, peut entrainer des risques d'électrisation, voire
d'électrocution.

Piscine privée ou bassin de fontaine :




Les regles de mise en ceuvre de l'installation électrique et des équipements associés  la piscine ou au bassin de fontaine permettent
de limiter le risque de chocs électriques, du fait de la réduction de la résistance électrique du corps humain lorsque celui-ci est
mouillé ou immergé.

Le non-respect de celles-ci peut étre la cause d'une électrisation, voire d'une électrocution,

Informations complémentaires

Objectif des dispositions et description des risques encourus

Dispositif(s) différentiel(s) a haute sensibilité protégeant tout ou partie de l'installation électrique :

L'objectif est d'assurer rapidement la coupure du courant de l'installation électrique ou du circuit concerné, deés
I'apparition d'un courant de défaut méme de faible valeur. C'est le cas notamment lors de la défaillance occasionnelle
(telle que l'usure normale ou anormale des matériels, I'imprudence ou le défaut d'entretien, |a rupture de conducteur de
mise a la terre d'un matériel électrique) des mesures classiques de protection contre les risques d'électrisation, voire
d'électrocution.

Socles de prise de courant de type a obturateurs :
L'objectif est d'éviter I'introduction, en particulier par un enfant, d'un objet dans une alvéole d'un socle de prise de courant
sous tension pouvant entrainer des bralures graves et/ou I'électrisation, voire I'électrocution.

Socles de prise de courant de type a puits: La présence d’un puits au niveau d'un socle de prise de courant évite le risque
d'électrisation, voire d'électrocution, au moment de l'introduction des fiches males non isolées d'un cordon d'alimentation.

Visite effectuée Rapport édité

Le: 24/03/2022 Le:28/03/2022
Par : Guillaume MILOT A : CORBEIL-ESSONNES

Cachet de I'entreprise Signature de I'opérateur
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Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 4445 Version 002

Je soussigne, Philippe TROYAUX, Directeur Geéneral d'l.Cert, atteste que :

Mansieur MILOT Guillaume

Est certifiéte) selon le référentiel L.Cert en vigueur (CPE DI DR 01 (cyele de g ans) - CPE DI DR o6 (cycle

de 7 ar

1), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immahbiliers pour les

MSSIONS sSuivantes

Armante sans mention  Amiante Sans Mention*
Date d'effet - 27/06/2017 - Date d'expiration : 26/06/2022

Electnicite Etat de I'installation intérieure électrique
Date d'effet : 10f12/2020 - Date d'expiration : 0g/12/2027

Gaz Etat de l'installation inténeure gaz
Date d'effet : 17/22/2021 - Date d'expiration : 16/12/2028

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet - 12/07/2018 - Date d'expiration ; 13/07/2023

£n foi de quot ce certificat est delivre, pour valoir et servir ce que de droit
Edité & Saint-Grégoire, le 11/01/2021 -
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Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icertfr

Parc d’Affaires, Espace Performance — Bat K — 35760 Saint-Grégoire
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